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Bedienblende
Einfllifenster
Offnungsgriff

Sockelblende (lléBt sich zum Reinigen der
Laugenpumpe &ffnen)

6 Hdéhenverstellbare Fifle

Bedienblende (Abb. @)

7 Schleuderdrehzahltaste

8 Splistoptaste

9 Taste ,Wasser plus”

10 Temperaturwahler mit Ein-/ Ausschalter

11

Betriehsanzeigelampe {leuchtet, sclange
das Gerdt eingeschaltet ist)

12 Programmwéhler mit Anzeigescheibe

des Programmstands

Kurzanleitung
Waschen:

Einfllifenster dffnen

Wasche sortieren und einlegen
Einfllfanster schlieBen

Waschmittel einfllien

Wasserhahn &ffnen

Programm und Temperatur einstellen

Schublade fiir Waschmittel und |
Zusiatze (Abb. 3)

13 Wasserhartemerkscheibe ‘
14 Waschmittel-Kammer || fir Hauptwdsche
15 Einsatz fur Fllssigwaschmitte! '
16 WeichspUlmittel-Kammer

17 Waschmittel-Kammer | fir Vorwdsche

Nach dem Waschen:

- Gerat ausschalten ‘
(Temperaturwahler auf © stellen)

— Wasserhahn schliefen
— Einfallifenster dffnen
— Waische entnehmen
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' Ihrneuer Waschautomat

Beim Betrieb inres neuen Waschautormaten

' ergeben sich beim Waschen, Spulen und

- Schleudern wesentlicha Unterschiede gegen-
| Uber bisherigen Modelien

| Die Wasch- und Spiiltechnik

— Die auBen an der Waschtrommel liegen-
den Schaufeln transportieren das Wasser
nach oben. Durch viele Sprihdffnungen
wird die Wasche standig von oben ge-
duscht. Dieses Oberwasser-System
wascht und spdit Ihre Wésche mit wenig
Wasser besonders schaonend.

~ Die Mengenautomatik palt den Wasser-
verbrauch an Waschemenge und Textilart
an.

— Der Oko-KugelverschluB des Laugenbe-
halters erméglicht eine 100 %ige Nutzung
des dosierten Waschmittels.

—~ Das Waschsystem ist so wirksam, daf3 nor-
male Haushaltswéasche stets ohne Vor-
wische gewaschen werden kann.

— Bei den Koch-/Buntwaschprogrammen
wird die Wasche vor jedem Spllgang sanft
angeschleudert.

Durch dieses Spililschleudern erhalten
Sie bei sparsamstem Spllwasserver-
brauch grindlich gesptilte Wasche.

— Die Schaumerkennung beim Spllschleu-
dern unterstltzt die optimale Spllwasser-
nutzung.

- Wolie wird in einem vom internationalen
Wollsekretariat anerkannten Wollwasch-
programm mit einer besonderen Wolle-
drehzahi und sinem speziellen Reversier-
rhythmus sanfter als von Hand
gewaschen.

Die Schleudertechnik
— Burch den sanften Trommelanlauf wird die

Wasche besonders schonend und leise
geschleudert.

- Die Unwuchtkennung kontrolliert und
korrigiert die Wascheverteilung in der Wi-
schetrommel und sergt so flr Standsicher-
heit.

-~ Bei gréBeren bleibenden Unwuchten wird
nach mehreren Schleuderanldufen die
Schileuderdrehzahl begrenzt oder das
Schleudern abgebrochen, um Ihr Gerét
vor Beschadigung zu schdtzen.

Sparhinweise / Unweltschutz
Aufgrund der besonderen Wasch- und Spiil-
technik wird die Wische mit niedrigsten Ver-
brauchswerten gewaschen,

Am sparsamsten und umwsltfreundlich wa-
schen Sie jedoch, wenn Sie

- die maximale Waschemenge einfllien

— das Waschmittel entsprechend Wasser-

hérte, Verschmutzungsgrad und Wasche-
menge dosieren.

Unser Beitrag zum Umweltschutz:
Wir verwenden Recycling-Papier
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| Sicherheitshinweise |

1. Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen,
iésen Sie die beitiegenden Druckschriften
sorgféltig durch. Sie enthalten wichtige
Informationen zum AnschluB, zum Ge-
brauch und zur Sicherheit des Gerétes.
Der Hersteller haftst nicht, wenn die Hin-
weise in den Druckschriften nicht beach-
tet werden.

Beitiegende Druckschriften, ggf. fir Nach-
besitzer, sorgfaltig aufbewahren.

2. Verpackungsmaterial ordnungsgeman
entsorgen.
Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug
fur Kinder.

3. Ein besché&digtes Gerét (z.B. Transport-
schaden) nicht anschlieBen.
Im Zweifelsfall Kundendienst oder Hand-
ler befragen.

4. Gerat nur im Haushatt und fir der ange-
gebenen Zweck benutzen.

5. Kinder nicht mit dem Gerét spielen las-
sen.
Haustiere vom Geréat fernhalten.

6. Nicht auf das Gerét steigen. Das Gerat
nicht als Trittbrett oder ais begehbaren
Untersatz benutzen.

Lehnen oder setzen Sie sich nicht auf die
gedffnete Tor.

7. Nicht mit feuchten Handen das Gerét be-
dienen.

8. Beim Waschen mit hohen Temperaturen
nicht das Einfilifenster berGhren.
Vorsicht beim Abpumpen der heiflen
Waschlauge.

9.Nicht in die drehende Trommel greifen.

10, Ausgediente Gerate unbrauchbar ma-
chen. Netzstecker ziehen, AnschluBkabel
durchtrennen.

Tarschlof} bzw. Schiol des Einfullfensters
zerstdren. Geréat ordnungsgemani entsor-
gen.

‘ Vor der ersten Inbgtnebnahme
Bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen, pri-
fen Sie, cb die Transportsicherung gel&st und
ob die Installation des Gerates entsprechend
der Aufstellanweisung richtig durchgefihrt
ist.

Wasserhidrtemerkscheibe einstellen:
Auf dem roten Einsatz in der Waschmittel-
schublade (1) befindet sich eine Scheibe (13)
als Merkhilfe fir die in Ihrem Bereich vorhan-
dene Wasserhdrte.

Die Wasserharte ist ausschlaggebend fir die
optimale Dosierung des Waschmiltels.

Mit Hilfe einer MUnze stellen Sie den Hartebe-
reich an der Pfeilmarkierung ein.

Auskunft ber die Wasserharte erteilt das zu-
standige Wasserwerk, siehe auch Tabelle

Wasserhérteangaben”
Wasserharteangaben
Meion | Eigensonatt | LR
i weich 0-7
2 mittel 8-14
3 hart 15-21
4 sehr hart Uber 21

Die Verwendung von Regenwasser in der
Waschmaschine kann aus hygienischen -
Grinden nicht empfohlen werden.
AuBerdem kann durch Umwelteinfl(isse
versgchmutztes Regenwasser (z.B. ,Saurer
Regen”) Bauteile angreifen. Regenwasser
kann auch das Splilergebnis ungiinstig be-
einflussen.

Erster Waschgang

Den ersten Waschgang ohne Wasche durch-
fGhren.

Wasserhahn 6&ffnen.

In Kammer Il einen halben MeBbecher Voll-
waschmittel (kein Fein- oder Wollwaschmittel}
flllen.

Programmwdhler {12) auf B stellen.
Temperaturwahler (10} auf 95 stellen




 Waschmittel / Menge / Dosierung _

Sie kdnnen alle handelsiblichen Waschmittel
fir Trommelwaschmaschinen, Spezialwasch-
mitte! und Waschmittel-Baukastensysteme
verwenden. ]
Geben Sie keine Losungsmittel (z. B. Flek-
kenentferner, Entfairbungsmittel) in das
Gerét. _

Verwahren Sie Waschmittel und Wéasche-
pflegezuséatze immer so, daB sie fiir Kinder
unzugénglich sind.

Vor dem Einfiillen des Waschmittéls even-
tuell vorhandene Fremdk&rper aus der
Waschmittelschublade entfernen.
Empfehlungen zur Dosierung stehen auf je-
der Verpackung und scliterr von Ihnen genau
beachtet werden.

Waschmittelmenge

Die Waschmittelmenge richtet sich nach:

- dem Wasserhiértebereich, den Sie bereits
auf der Merkscheibe in der Waschmitte!-
schublade eingestellt haben. Bei Verwen-
dung von separaten Enthartungsmittein
(Dosierung nach Wasserhdérte) das
Waschmitte! fiir Hartebereich 1 dosieren.
Je nach Wasserhértebereich und verwen-
detem Waschmittel kann dadurch das
Waschmittel reduziert werden.

— dem Verschmutzungsgrad
Normal verschmutzte Wasche ohne Vor-
wasche waschen. Falls daflr keine Anga-
ben auf der Verpackung stehen, die ge-
samte Waschrmittelmenge fir Vor- und
Hauptwésche um ca. 20% reduzieren. Bei
nur leicht verschmutzier 'Wasche das
Waschmittel um weitere 10% verringern.

- der Waschemenge
Mdglichst die maximale Waschemenge in
das Gerat geben (sishe auch Programmta-
belle). Bei kleinen Mengen von Kach- und
Buntwésche und im Pflegeleichtprogramm
auch das Waschmittel reduzieren.
Bei Verwendung von Vollwaschmitteln wie
folgt dosieren:;
Beladung: 4 -5 kg = 100%

3-4kg= 80%

2-3 kg = 70%

1-2kg = 60% der
Packungsangaben.
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Die Angaben bei Feinwaschmittelr bezie-
hen sich haufig schon auf geringe Bela-
dungsmengen. Dosierempfehlungen be-
sonders beachten!

Dosierung pulverférmiger Waschmittel
In der Waschmittelschublade (1) muf3 sich
der blauve Einsatz fur Flissigwaschmittel im
Aufbewanrungsschiitz befinden.

Fiir normal und gering konzentrierte Voll-
waschmittet gilt:

Bei normal verschmutzter Wasche wéhlen Sie
ein Programm ohne Vorwasche aus. Wasch-
mittel in Kammer Il der Waschmittelschub-
lade geben. .

Bei Verwendung von separaten Wasserent-
hartungsmitteln zuerst das Waschmittel, dann
das Enthértungsmittel in Kammer |l einfOllen.
Bei stark verschmutzter Wasche ein Pro-
gramm mit Vorwéasche wahlen.

/4 des Waschmittels in Karnmer 1, % in Kam-
mer H der Waschmittelschublade geben.

Fiir hochkonzentrierte Vollwaschmittel
ohne Filistoffe beachten Sie bitte genau die
Packungsangaben Ober Art und Menge der
Dosierung. Um aveniuell auftretende EinspUl-
schwierigkeiten zu vermeiden, benutzen Sie
bitte die in den Waschmittelpackungen ent-
haltenen Dosierhilten.

Daosierung fliissiger Waschmittel
Flissigwaschmittel kénnen nach Angabe der
Hersteller bei allen Programmen ohne Vor-
wische verwendet werden. Hierzu nehmen
Sie den blauen Einsatz aus der Waschmittal-
schublade heraus und setzen ihn in Kammer
Il ein (Abb. (8)). Die Skala auf dem blauen
Einsatz erleichtert die Dosierung des Flussig-
waschmittels. Die Dasierbehalter, die einigen
Flissigwaschmitteln beigefigt werden, kén-
nen sbenfalls verwendet werden. Sie werden
zu der Wasche in die Trommel gegeben.
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| Waschmittel / Menge / Dosierung

Dosierung von Waschmittel-Bauka-
stensystemen

Am Markt gibt es die unterschiedlichsten
Baukastensysteme. im Gegensatz zu her-
kammlichen Vollwaschmitteln zeichnen sie
sich dadurch aus, daB die verschiedenen
Waschmittelinhaltsstoffe in meist 3 Kompo-
nenten getrennt vorliegen, z.B. Grundwasch-
mittel, Entharter und Bleichmittel. Diese Kom-
ponenten werden nach den jeweils
vorliegenden Anforderungen dosiert.

Es lassen sich dadurch betrachtliche Che-
mieeinsparungen erreichen.

Bitte achten Sie deshalb besonders auf die
Dosiervorschriften der einzelnen Anbieter.
Bei eventuell auftretenden Einspulschwierig-
keiten die Komponenten in anderer Reihenfol-
ge in die Waschmittelschublade einfillen.

Weichspiiler

Weichspuler in Kammer & der Waschmittel-
schublade gieBen. Verwenden Sie die vam
Hersteller angegebenen Mengen. Die Skala
auf dem roten Weichspiimitteleinsatz erleich-
tert die Dosierung des Weichspulimittels.
Héchstens bis zur Markierung ,max* einfli-
len, da sonst der Weichspiier von selbst so-
fort auslauft. Dickflissige Weichspller vor
dem Einfillen mit etwas Wasser klumpchen-
frei verridhren, damit der Uberlauf richt ver-
stopft.

Formspiler und Waschesteife
Formspuiler und Waschesteife kdnnen wie
Weichspiler in Kammer & eingefillt werden.
Sie werden dann beim letzten Spiigang auto-
matisch eingespillt. Bei der Verwendung von
Waschesteife muB mit Vergrauung oder leich-
ten Anfarbungen gerechnet werden, da Wa-
schesteife Schmutz- und Farbanteile an die
Taxtilien binden kann und sich nicht menr
auswaschen 4t.

Mit Formsptilern wird je nach Dosierung ein
starker, mittlerer oder schwacher Effekt er-
zielt, ohne die eventuellen Nachteiie der Wa-
schesteife beflrchten zu miissen, da sich
Formspller wieder auswaschen lassen.

Feinappreturen und Naturstirke
Naturstarke aus Reis, Mais oder Kartoffeln
sind nur fiir Baumwolle verwendbar und las-
sen sich im Gegensatz zu Feinappreturen
nicht auswaschen.

Wenn Sie lhre Wasche mit diesen Mitteln be-
handeln wollen, kénnen Sie daflir ein Starken-
Programm anwenden {siehe Seite 14).



g i S ity = | s o+ o £ ey

| p—— . . . e
. Wasche vorbereiten |

Wasche sortieren

Bitte waschen Sie ausschlieBtich maschinen-
waschbare Textilien in Waschlauge (nicht in
chemischen Reinigungsmitteln). Wasche
nach Art, Verschmutzung und Waschtempe-
ratur sortieren. Pflegekennzeichen der Textil-
hersteller beachten.

WeiBe und farbige Wésche getrennt wa-
schen.

Besonders empﬂndliche Waésche, z. B. Fein-
strumpfhosen oder Gardinen nur in ginemn
Netz oder Kissenbezug waschen.

Strickwaren aus Wolle oder mit Wollanteil
miissen mit dem Zusatz , filzt nicht”, ,nicht
filzend” oder ,,waschmaschinenfest” ge-
kennzeichnet sein.

Bei Strickwaren und gewirkten Textilien
(Trikotwische) Innenseite nach aullen
wenden '

’_Pﬂegesymboie

Maschinenwaschbare Textilien

Kochwdische @
Buntwasche
Pllegeleichte Wasche @

Maschinenwaschbare Wolie

Handwasche / chemische Reinigung

Handwdsche @

nicht waschen w

Zeichen fir chem. Reinigung &) ® B
nicht chemisch reinigen )8

- Fremdkérper und Metallteile, z. B. Si-
cherheitsnadeln, Biroklammern, aus
der Wische entfernen.

— ReiBverschlilsse schliefen, Beziige zu-
kndpfen.

- Gardinenrolichen entfernen oder in ein
Netz oder einen Beutel einbinden.

| Wasche einfillen :
Einflilifenster 6ffnen

Ofinungsgrift (4} am Einflllfenster nach vorn
zighen.

Aus Sicherheitsgrunden ist das Einfllfenster
wahrend des Programmablaufes verriegelt.
Das Fenster |aBt sich offnen, nachdem die
Maschine ausgeschaltet wurde (etwa

1 Minute danach)

Wische einfiillen

Vor dem Eintfillien der Wasche daraut ach-
ten, daB sich keine Fremdkérper oder
eveniuell eingesperrie Tiere in der Trom-
mel befinden.

Wasche auseinandergefaitet und locker in
die Trommel legen, groBe und kleine Stlicke
gemischi.

Angaben Uber die Waschermengen flr die
verschiedenen Waschprogramme enthalt die
Programmtabelle. Bitte Uberschreiten Sie die-
se EinfGllmengen nicht.

Einfillfenster schlieBen

Eintulifenster zuklappen und gegen den Rah-
men drlicken, bis der VerschluB hérbar ein-
schnappt.

Keine Waschestlicke zwischen Einflllfenster
und Gummidichtung einklernmen.

Achtung:

Bei night richtig verschiossenem Einflilifen-
ster verhindert ein Sicherheitsschaiter die In-
betriebnanme des Gerétes.
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| Programm wahlen / Gerét einschalten

Bitte wihlen Sie das Waschprogramm
nach beiliegender Programmtabelle bzw.
nach der Kurzanieitung auf der Waschmit-
telschublade.

Programm wahlen / Gerat einschalten

— Programmwanler (12) im Uhrzeigersinn auf
das gewiinschte Waschprogramm stellen
(Anzeigescheibe des Pragrammwahlers
siehe Abb. @).

— Bei Bedarf kinnen Sie Zusatzfunktionen
wihlen {(genaue Beschreibung siehe
Seite 12).

— Temperaturwihier (10} aus der Q - Stel-
lung heraus auf die zum Programm gehé-
rende Waschtemperatur stellen.

Mit diesem Vorgang schalten Sie [hren
Waschautomaten ein. Die Lampe ,Be-
triebsanzeige” (11) leuchtet auf. Nach eini-
gen Sekunden beginnt der Programmab-
lauf.

Programmablauf :

Der Programmwahlers (12) dreht sich wah-
rend des Programmablaufes weiter und zeigt
den Programmstand an.

Programm dndern

Eine Programmanderung ist jederzeit mdg-
lich.

Hierzu den Temperaturwahler auf Q stellen.
Der Waschautomat ist damit abgeschaitet.
Programmwdhier neu einstelien. Anschiie-
Bend Temperaturwahler auf die gewlinschte
Temperatur stellen.

Knittervermeidung

Fir knitterempfindliche Textilien empfehlen
Wir:

~ eine niedrige Beladung

- besonders fur Textilien mit Synthetikanteil
Waschtemperaturen nur bis 40 °C

— Schieuderdrehzahl reduzieren bzw. Schon-
schieudern wahien




| Programmablauf

Hauptwasche

Weichspllen

\_

Endlschieudern

Koch-/Buntwaschprogramm

Programmende,

Endschieudem
Weichspiiien

Wolleprogramm

Pflegeleichtprogramm

@

Einstellpunkte

Koch-/Buntwésche
mit Vorwasche
Eco-Pregramm
Normalprogramm
Leichtprogramm
Kurzprogramm
Extraspllen
Extraschleudern

MEOoOOmL T P

Pflegeleicht

G mit Vorwésche
H Normalprogramm
J Leichtprogramm
K Kurzprogramm
& Extraspllen

L Schonschleudern

Wolle
N Normalprogramm
&8 Extraspilen

S Kurzschleudemn

P Abpumpen
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| Zusatzfunktionen wihien

Die Grunawaschprogramme (B, H und N)
sind optima! fir normal verschmutzte Haus-
haltswasche ausgelegt. Durch Wahi einer
oder mehrerer Zusatzfunktionen kann das
gewdhlte Waschprogramm noch gezielter an
die Besonderheiten lhrer Wasche und lhre
individuellen Waschgewohnheiten angepaft
werden.

Sy Schieuderdrehzahitaste (7)

Die Schleuderdrehzahlen sind abhéngig von
der Geradteausfuhrung, zum Beispiel:

1000 - 800 — 600 oder

900 - 750 — 600 Umndrehungen pro Minute.
Das Grundprogramm bietet eine auf die Tex-
tilart abgestimmte Schieuderdrehzahl. Durch
Dricken der Schleuderdrehzahltaste kann
eine niedrigere Drehzahl eingestellt werden.
2. B. bei den Koch- und Buntwaschprogram-
men 800 statt 1000, bei den Pflegeleicht- und
Wollprogrammen 600 statt 800 Umdrehungen
pro Minute.

a) Taste nicht gedrickt:
Es wird mit der hoheren Drehzahl ge-
schleudert. Das ist besonders wichtig,
wenn die Wasche anschlieiend in einem
Waschetrockner getrocknet werden soll.
Gut entwasserte Wasche braucht zum ma-

schinelien Trocknen deutlich weniger Ener-

gie und Zeit.

b} Taste gedriickt:
Es wird mit der niedrigeren Drehzahl ge-
schleudert. Bei den Pfiegeleichtprogram-
men wird ein kurzes Intervallschleudern
mit zusAtzlichem Auflockern der Wasche
durchgefahrt.
Empfindiiche, wenig strapazierfanige Wa-
sche zur Wascheschonung mit der niedri-
geren Drehzahl schleudern.

12

i Spiilstoptaste (8)

Sie kdnnen bei allen Waschprogrammen
wahlen, ob die Wasche nach dem letzten

Spuligang im Spllwasser liegen bleiben oder -

automatisch geschleudert werden soll.

a} Taste nicht gedriickt:

Die Wasche wird ohne Spiilstop ge-
schleugert.

Damit die Wasche nicht knittert, sailte sie
maglichst unmittelbar nach Programmen-
de aus dem Gerat genommen werden.

b) Taste gedriickt: _
Die Wasche bleibt im letzten Spllwasser
liegen.

Sie kénnen das Programm mit Schleudern

oder Abpumpen chne Schleudern been-

den.

~ Zum Schleudern die Spllstop-Taste
erneut driicken.

- Zum Abpumpen:
Gerat ausschalten, den Programmwah-
ier (12} im Uhrzeigersinn auf P stellen
und Gerat wieder einschalten.

/| Taste ,Wasser plus” (9)

Die Waschtechnik lhres Gerétes ist auf ge-
ringsten Energie- und Wasserbedarf im Nor-
malfall ausgelegt. Durch Drlcken dieser Ta-
ste wird beim Waschen und Spllen mehr
Wasser eingesetzt und am Ende der Haupt-
wische bei Koch-/Buntwaschprogrammen
durch Zugabe von kaltem Wasser eine
Laugenabkihlung erreicht.

Einen héheren Wasserstand bendtigt man
zum Waschen von Gardinen oder beim Stér-
ken. Weiterhin empfehlen wir den Gebrauch
dieser Taste fur Gebiete mit sehr weichem
Wasser.

Die Laugenabkuihlung ist erforderlich, wenn
die Abwasserleitungen nicht far hohe Tempe-
raturen ausgelegt sind, dann bei dem Pro-
gramm Kochwasche 95 °C Taste dricken.
Bei Wolle braucht die Taste nicht gedriickt zu
werden, da im Wolle-Programm immer im
héchsten Wasserstand gewaschen und ge-
spult wird.




qusatztunkhonen wahlen |

E.co-Programme

Normal verschmutzie Wasche kann haufig
mit einer verringerten Temperatur gewaschen

- werden, z.B. Kochwasche mit 60 °C stait mit

95 °C. Um dennoch ein gutes Waschergebnis
zu erreichen, den Programmwahler (12) auf e
statt auf B stellen. Die Hauptwdasche wird da-
durch verlédngert. Sie knnen so bis zu 40%
Energie sparen.

Die Einstellung e kann auch dazu benutzt
werden, um bei allen niedrigen Waschiempe-
raturen, z.B. Buntwadsche 60 °C.oder 40 °C,
das Waschergebnis noch weiter zu verbes-
sern, da die Verlangerung der Hauptwasche
generell zu einer Waschkraftverstarkung
fuhrt.

Programme fur leicht verschmutzte
Wasche

Leicht verschmutzte Wasche ohne Flecken
kann zeitsparend entsprechend der ge-
wiinschten Temperatur bzw. Textilart in den
Programmen € bzw, J gewaschen werden.
Die Programmdauer reduziert sich je nach
Waschtemperatur bis um ein Drittel gegen-
Uker der Normalwésche.,

Kurzprogramme fiir gering
verschmutzte Wasche

Alle nur gering verschmutzten Textilien kdn-
nen entsprechend der gewdnschten Tempe-
ratur bzw. Textilart in den Programmen D
bzw. K gewaschen werden. Die Programm-
dauer reduziert sich je nach Waschtempera-
tur bis um die Halfte.

Den Waschautormaten nur halbvoll beladen
und den Temperaturwéhler auf max. 40 °C

‘ stellen.

~ Programme mit Vorwésche
* Nur bei stark verschmutzter Wasche sollte ein

Programm mit Vorwésche gewdhlt werden
(z.B. starke EiweiBverfleckungen, Biut,

. Berufswaschel.

Stellen Sie dazu den Programmwanhler (12}
auf A bzw. G.

' Programmende / Gerat aus-
| schalten = f

Alle Waschprogramme enden mit dem

Schleudsrn.

Bei gedriickier Spllstoptaste {8) wird der

Programmablauf im letzten Spiilgang ge-

stoppt. Die Wasche befindet sich im letzien

Spllwasser.

— Zum Schleudern die Spulstop -Taste erneut
driicken.

— Zum Abpumpen:
Ger#t ausschalten, den Programmwahler
{12) im Uhrzeigersinn auf P stellen und
Gerat wieder einschalten.

Gerét ausschalten

~ Stellen Sie den Temperaturwahler (10) auf
Pasition . Die Betriebsanzeigelampe
erlischt.

— Gedrlckte Tasten durch nochmaliges
Drlcken zurtckstellen.

- Wasserhahn schlieBen
— Das Einfillifenster etwas gedfinet lassen.
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| Sonderprogramme

Einweichen

In lhrem Gerét kdnnen Sie |hre Wasche belie-
big ange einweichen.

Maximal 2,5 kg Wiasche einlegen und das
Eintlllfenster schlieBen.

Waschmittel zum Einweichen in Kammer |
fallen.

Programmwdhler auf A und Temperaturwah-
ler auf maximal 40 °C stellen.

Nach ca. 10 Minuten den Temperaturwéhier
auf O stelien.

Beenden des Einweichprogrammes:

—~ Ein textilgerechtes Schleudern wahlen,
Den.Yemperaturwahier auf | stellen.
Damit sich kein ObermaBiger Schaum bil-
det, nach dem Schleudern ein Programm
mit Vorwasche wahlen, jedoch kein
Waschmittel in Kammer | flllen
oder

- wenn das Einweichwasser zur Wasche ge-
nutzt werden soll;
Programmwahler auf das gewlnschte
Waschprogramm stellen und ohne weitere
Waschmittelzugabe das Prograrnm durch
Einstellen des Temperaturwahlers starten.

. Stirken

Feinappretur oder Naturstarke nach Anleitung
in Wasser aufidsen.

Die gewaschene und nicht weichgespllte
Wasche einlegen und Einfilifenster schiie-
Ben.

Programmwabhler (12} auf B stellen, wenn ge-
wunscht die Taste ,Wasser plus” zusatzlich
wahlen und den Temperaturwahler auf I stel-
len.

Sobald das Wasser einlauft, die Waschmittel-
schublade zu ¥4 herausziehen und das Star-
kemittel in Kammer |l einfllien. Waschmittel-
schublade schiiefien.

Nach 10 Minuten Gerét ausschalten (Tempe-
raturwahier auf Q stelien).

Zum Schleudern den Programmwahier auf F
oder L stellen und Gerédt wieger einschaiten
(Temperaturwahier auf | stellen).
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Extra-Spiilen

In lhrem Geréat kénnen Sie einen textilgerech-
ten Spilgang mit anschlieBendem Schleu-
dern durchflhren.

Bei allen Waschprogrammen (Koch-/Buntwa-
sche, Pflegeleicht, Wolle) ist der letzte Spll-
gang (Weichspulen) auf der Anzeigescheibe
des Programmwahiers mit dem Symbol &
gekennzeichnet (siehe Abb. (@), Seite 11).
Um einen Extraspllgang ablaufen zZu fassen,
den Programmwahler (12) auf die Position &
des der Wischeart zugecrdneten Waschpro-
gramms stellen und Geréat einschalten.

Fleckenentfernung

Hartnéckige Flecken sind durch einmaliges
Waschen z. T. nicht zu entfernen. Flecken
sollten deshaiby moglichst sofort, solange sie
frisch sind, entfernt werden. Eingetrocknate
Flacken sind schwerer, 2.T. gar nicht mehr zu
entfernen.

Probieren Sie es zundchst mit Wasser und
Seife. Nicht auf dem Stoff reiben, sondern nur
tupfen

Losungsmittelhaltige Fleckenentferner nie-
mals im Waschautomaten verwenden!

Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr!

Entfdrben

Entfiarben ist im Gerit nicht mégiich. Ent-
farbungsmittel oder aggressive Bleichmit-
tel konnen schwetel- oder chlorhaltig sein
und Geriteteile beschiédigen.

Farben

Farben istin lhrem Geréat mit Einschrankun-
gen moglich.

Bitte verwenden Sie umweltfreundliche
Farbungsmittel und beachten Sie genau
die Herstellerangaben tber die Anwen-
dung und die Eignung fiir Waschma-
schinen.

Ein spateres Verfarben der Wasche durch
Farbablagerungen auf Geréteteilen kann
nicht ausgeschlossen werden.

Achtung: Nach jedem Farben einen Koch-
waschgang ohne Wasche durchf(hren.
Geben Sie 1, MeBbecher Vollwaschmitte! nur
in Kammer 1.



[Wartung / Pfiege / Reinigung

Bei allen Wartungsarbeiten Netzstecker
ziehen oder elektrische Sicherung aus-
schalten.

Geriét reinigen

Geh4use und Bedienteile nur mit Seifenlauge
oder mit einem handelsOblichen, 10sungsmit-
telfreien, richt scheuernden Reinigungsmit-
teln reinigen.

Keine Losungsmittel verwenden! Diese
Mittel konnen Geriteteile beschidigen,
entwickeln giftige Dampfe und sind explo-
sionsgefahrlich! .
Gerét nicht mit einem Wasserstrahl ab-
spritzen!

Uberiauf und Waschmittelschublade
Abb. ®

Nach mehrmaligem Weichspulen mul der
Uberlauf gereinigt werden. Weichspulmittel-
reste kdnnen sonst den Uberlauf verstopfen.
Hierzu ziehen Sie die Waschmittelschubfade
ganz aus dem Gerat heraus (federnde Sperre
durch kurzen Ruck uberwinden). Nehmen Sie
den Uberlauf heraus und spiien Sie alles un-
ter flieBendem Wasser aus. Stecken Sie den
Uberlauf wieder bis zum Anschlag ein. Yor
dem Einschieben der Waschmittelschublade
entiernen Sie eventueli vorhandene Wasch-
bzw. Weichspiimittelablagerungen im Scha-
lengehause des Waschautomaten.

Trommel und Gummimanschette

Keine Metallteile, z.B. Biiroklammern oder
Sicherheitsnadeln, in der Trommel oder im
Falz der Gummimanschette liegen lassen.
Gefahr von Rostflecken! Eventuelle Rost-
flecken mit einem chlorfreien Putzrmittel besei-
tigen. Niemals Stahlwolle benutzen!

Gerét entkalken

Bei richtiger Waschmitteldosierung ist ein
Entkatken im allgemeinen nicht erforderlich.
Entkalkungsmittel enthalten Sauren, kdn-
nen Geriteteile angreifen und Wischever-
farbungen verursachen.

Falls Sie doch entkalken mochten, beach-
ten Sie die Herstellerangaben iiber die An-
wendung.

Siebe im Wasseranschluf

Die Siebe befinden sich in der Schlauchver-
schraubung am Wasserhahn (Abb. (D)} und
im Stutzen des Magnetventils an der Ricksei-
te des Gerates (Abb. (8)). Vor allem das Sieb
am Wasserhahn sollte gelegentlich gereinigt
werden,

Reinigen:
Wasserhahn schlieBen.
Zurmn Abbau des Wasserdrucks im Zulauf-
schlauch den Programmwahler auf A stellen
und das Gerat fiir 30 Sekunden einschalten.
Netzstecker ziehen!

Schlauch abschraupen,

Danach Sieby im Magnetventil mit einer Flach-
zange herausziehen (Abb. ). Die Siebe
kdnnen Sie unter flieBendem Wasser mit einer
Birste reinigen.

Bitte achten Sie beim Anschrauben des
Schiauches auf einwandfreien Sitz der Siebe
und Dichtungen.

Frostschutz

Steht das Gerat in einem frostgefahrdeten
Raum, muf} der in der Laugenpumpe verblie-
bene Wasserrest abgelassen werden.

In diesem Fall gehen Sie bitte folgenderma-
Ben vor:

— Wasserhahn schlieBen

- Zulaufschlauch entleeren:
Wasserschlauch vom Wasserhahn idsen
und leerlaufen lassen {siehe ,Reinigen der
Siebe im WasseranschluB").

-~ Laugenpumpe entleeren:

Siehe ,Reinigen der Laugenpumpe” (Ziffer
1-3 und 7-9).

Wasserzu- und Ablaufschiduche

Um Wasserschaden zu vermeiden, empfeh-
len wir, nach ca. 5 Jahren den einwandfreien
Zustand der Schlduche von einem Fachmann
Uberprifen zu lassen.
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(Abb. . und (@) -
Das Reinigen der Laugenpumpe ist nur dann
erforderlich, wenn die Pumpe durch Knépfe,
Klammern ader &hnliche Gegenstande blok-
kiert wird und das Wasser nicht abgepumpt
wird.

Nach dem Waschen von stark flusenden Tex-
tilien empfehlen wir, die Pumpe auf eventuelle
Flusenablagerungen zu kontrollieren.
Vor dem Reinigen mul das Wasser lber den
Entleerungsschlauch abgelassen werden.
Vorsicht: HeiBe Waschlauge vorher abkiih-
len lassen! -
Waschlauge oder Spillwasser nicht
trinken!
Vorgehensweise fir die Reinigung:

1. Netzstecker ziehen.

2. Verschllsse der Sockelblende an der Ge-
rétevorderseite mit einer Miinze drehen,
bis die Schlitze senkrecht stehen, Sockel-
blende herunterklappen.

3. Entleerungsschlauch (b} herausnehmen,
den Verschlustdpsel (¢) ziehen und das
Wasser in ein niedriges GefaB (den Rest
auf ein Wischtuch) auslaufen lassen.

4, Pumpendecksl (a) abschrauben (links-
herum drehen).

5. Fremdkorper aus dem Pumpengehiuse
entfernen. Gehduse innen sowie Pumpen-
fiigel (d) sdubern.

6. Pumpendeckel fest zuschrauben,

7. Entleerungsschlauch wieder fest zustép-
seln und in das Gerét zurticklegen.

8. Sockelblende zuklappen und durch Vier-
teldrehung der Verschliisse befestigen.
Schlitze mussen waagerecht stehen.

8. Um zu verhindern, daB sich bei der néch-
sten Wasche Waschmittel ungenutzt im
Ablaufsystem absetzt, muB der Laugen-
verschluB wieder aktiviert werden.

Dazu 2 Liter Wasser in die gedffnete
Waschmittelschubiade gieBen. Anschlie-
Bend kurz Programm P (Abpumpen) ein-
stellen.
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| Kieine Storungen selbst beheben | %'

i

Dieses Gerat entspricht den einschldgigen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen an
Elektrogeriten diirfen nur von Fachkréften durchgefiihrt werden. Durch unsachgemage
Reparatur kénnen erhebliche Schiden fiir den Benutzer entstehen.

Stérungen

Die Betriebsanzeigefampe
leuchtet nicht

Der Waschablauf beginnt
nicht

Schaum tritt aus der Wasch-
mittelschublade

Die Wasche wurde nicht
geschleudert

Wasser lduft unter dem
Gerat hervor.

Beim Anlauf der Laugen-
pumpe ist ein kurzes Ge-
rausch zu hiren

Das Wasser wurde nicht
abgepumpt.

Nach dem letzten Spilgang
ist noch Schaum zu sehen

Nach Programmende sind
auf der Wiische Waschmittel-
riicksténde

Stromausfall

Mogliche Ursachen / Abhilfe

Stecker ist nicht oder nur lose in die Schutzkontaktsteck-
dose gesteckt.

Sicherungsautomat in der Wohnung hat ausgeldst.

EinfOllfenster nicht richtig geschlossen.
Wasserhahn nicht aufgedreht,

Es wurde zuviel Waschmittel verwendet. Temperaturwahler
auf Q) stellen und Gerat 5 — 10 Minuten ausschalten.

Als Schaurnbremse einen EBioffel Weichspler mit 1o Liter
Wasser vermischt in die Waschmittelschublade gehen

GroBie Wascheteile (z.B. ein Bademantel) haben sich zu-
sammengercllt ung nicht gleichmaRig in der Trommel ver-
teilt. Aus Sicherheitsgriinden wurde das hochtourige End-
schleudern automatisch verhindert.

Immer groBe und kleine Teile in die Waschirommel geben.

Schiauchverschraubung oder Schlauchschelie am Wasser-
zulauf- oder Ablaufschlauch lose. Zulaufschlauch nicht rich-
tig angeschlossen.

Kein Fehlen Dieses kurze Antaufgerausch ist normal.

Verstopfung in der Laugenpumpe (siehe ,Reinigen der Lau-
genpumpe”), im Wasserablaufschiauch oder im AbfluB-
system.

Einzelne Waschmittel neigen zu starker Schaumbildung,
was jedoch keinen Einfluf} auf das Splilergebnis hat.

Dies ist nicht auf ein schlechtes Spulergsbnis threr Wasch-
maschine zurlckzuflhren, sondern es handelt sich um un-
I6sliche Ruickstdande von einzelnen phosphatfreien Wasch-
mitteln, die mitunter dazu neigen, sich als helle Flecken auf
der Wasche abzulagern.

Abhiife: Tracknen und Ausbursten oder sofort den gesamten
Spuilvorgang wiederholen. Eventuell Waschmittel wechseln.

Bei einem Stromausfall oder Gerdtedefekt kann vor dem
Offnen des Einflltiensters eine Notentwasserung erfolgen
(siehe ,Reinigen der Laugenpumpe”, Punkie 1 bis 3 und
7 bis 9}
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Bevor Sie den Kundendienst rufen, priifen
Sie bitte, ob Sie die Stérung selbst behe-
ben kénnen. (Hierzu siehe Kapitel ,,Kleine
Stérungen selbst beheben”.)

Wenn Sie eine Stdrung nicht selbst beheben
kénnen, Gerat ausschaiten, Netzstecker zie-
hen, Wasserhahn zudrehen und den Kunden-
dienst rufen.

Den fur Sie nachsten Kundendienst kénnen
Sie aus dem Verzeichnis entnehmen.

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Er-
zeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungs-
nummer (FD) des Gerétes an. Sie finden die-
se Angaben auf dem Typschild im Rahmen
des gedffneten Einflillfensters und im dick
umrandeten Feld des Gerateschildes auf der
Geraterlickseite.

E—NL 1 FDC—— j

Erzeugnisnummer  Fertigungsnummer

Bitte helfen Sie durch Nennung der Erzeug-
nisnummer und der Fertigungsnummer mit,
unnétige Anfahrten zu vermeiden. Sie sparen
damit verbundene Mehrkosten ein.

Hinweis:

In Beratungsfallen entstehen thnen, auch
wiihrend der Garantiezeit, Kosten fiir einen
eventuellen Monteureilnsatz.

Technische Anderungen vorbehalten
18




 Kennismaking met hetapparaat

Voorkant van het apparaat (aftb. ()
1 Lade voor wasmidde! en wasverzachter
Bedienringspanee!
Vuldeur
Handgreep

Plint (kan geopend warden om de afvoer-
pomp schoon te maken) :

6 In de hoogte verstelbare pootjes

ook WM

Bedieningspaneel (afb. @)

7 Toets centrifuge-toerental/voorzichtig
centrifugeren

8 Toets spoelstop
9 Toets exira water

10 Temperatuurkiezer met aan-/uit-
schakelaar

Functiecontrole-lampje (brandt zolang
het apparaat is ingeschakeld)

Programmakiezer met programmaver-
loop-indicatie

11

12

Korte handleiding
Wassen:

vuldeur openen

— wasgoed sorteren en in de trommel leggen
— vuldeur sluiten

wasmiddelbakje met wasmiddel vullen
kraan opendraaien

programma en temperatuur instellen

Lade voor wasmiddel en andere mid-
delen voor de wasverzorging (afo. @)
13 Markeerschijfie voor de waterhardheid
14 Wasmiddelbakje Il voor de hoafdwas
15 Inzetstuk voor viosibaar wasmiddel

16 Bakje voor wasverzachter

17 Wasrmiddeibakje | voor de voorwas

Na het wassen:

~ apparaat uitschakelen
{temperatuurkiezer op O zetten)

kraan dichtdraaien
— vuldeur openen
wasgoed uit de trammel halen

19




@

| Uw nieuwe wasautomaat

Bij het wassen, spoeien en centrifugeren in
uw nieuwe wasautomaat zult u merken dat er
belangrijke verschillen zijn ten opzichte van
vroegere modellen,

De was- en spoeltechniek

- De schoepen aan de buitenkant van de
wastromme! nernen het water mee naar
boven. Via een groot aantal sproei-
openingen wordt het wasgoed vervolgens
voortdurend van bovenaf besproeid.
Met dit douche-wassysteem wordt uw
wasgoed met weinig water heel voorzich-
tig en veilig gewassen en gespoeld.

- De waterniveau-automaat past het water-
verbruik aan de hoeveelheid en net soort
wasgoed aan.

-~ De kogelafsluiting van de waskuip zorgt
ervoor dat het gedoseerde wasmiddel
voor 100 % verbruikt wordt.

— Het wassysteem is zo effectief dat u nor-
. maal huishoudelijk wasgoed altijd met een
programma zonder vaorwas kunt wassen.

— Bij de programma’s witte /bonte was wordt
het wasgoed vodr elke spoelbeurt kort en
zachtjes gecentrifugeerd. .
Dit spoel-centrifugeersysteem zorgt voor
een optimaal spoelresultaat met zo min
mogelik water.

— Oak het schuimbewakingssysteem tij-
dens het spoelcentrifugeren zorgt ervoor
dat het spoelwater optimaal gebruikt
wordt.

- Wol wordt in een door het internationale
wolsecretariaat erkend wolwaspro-
gramma - met een laag toerental speciaal
voor wol €n met een speciaal reverseer-
riime - voorzichtiger dan met de hand
gewassen. .

20

De centrifugeertechniek

- Door de zachte aanloop van de trommel
wordt het wasgoed heel voorzichtig ge-
centrifugeerd.

— De onbalansherkenning controleert en
corrigeert de verdeling van het wasgoed in
de trommel en zorgt hierdocr voor stabili-
teit.

- Bij blijvende, grotere onbalans wordt na
ean aantal pogingen tat centrifugeren het
centrifuge-toerental verminderd of de cen-
trifugegang afgebroken om beschadiging
van het apparaat te voorkomen.

Besparingstips/milieubescher-

ming

Door de speciale was- en spoeltechniek

wordt uw wasgoed met de laagste verbruiks-

waarden gewassen.

Milieuvriendelijk en tevens het goedkoopst

wast u echter:

- als u de maximale hoeveelheid wasgoed
in de trommel doet;

- als het wasmiddel gedoseerd wordt vol-
gens de waterhardheid, de mate van.ver-
vuiling en de hoeveelheid wasgoed.

Onze bijdrage aan het beschermen van het
miliewu: . ‘
wij maken gebruik van kringlooppapier



 Velligheidsbepalingen |

1. Lees voordat u het apparaat in gebruik
neemt het hijgesloten drukwerk nauwkeu-
rig door. U vindt daarin belangrijke aanwij-
zingen voor het installeren, het gebruik en
de veiligheid van het apparaat. '
De fabrikant agnvaardt geen aansprake-
lijkhetd als de aanwijzingen in het druk-
werk niet in acht genomen worden.
Bewaar het drukwerk voor een eventuels
lztere bezitter van het apparaat,

2 Verpakkingsmateriaal zoals voorgeschre-
ven verwijderen en volgens de bestaande
miliguvoorschriften afvoeren. '
Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed
voor kinderen.

3. Een (bijv. tiidens het transport) bescha-
digd apparaat niet installeren,
In twijfelgevallen eerst contact opnemen
met de Servicedienst of de leverancier.

4.Het apparaat alleen in het huishouden en
voor het aangegeven doei gebruiken,

5. Kinderen nooit met het apparaat laten
spelen.
Huisdieren uit de buurt van het apparaat
heuden.

6. Niet op het apparaat klimmen. Het appa-
raat niet als opstapje gebruiken om bijv.
ergens bij te kunnen komen.

Niet op de geopende deur leunen of gaan
zitten.

7.Het apparaat niet met vochtige handen
bedienan.

8. Tijdens het wassen bi| hoge temperaturen
de vuldeur niet aanraken.
Wees voorzichtig tijdens het afpompen
van het hete sop.

9. Niet in de draaiende trommel grijpen.

10. Afgedankte apparaten onbruikbaar ma-
ken, d.w.z. stekker uit het stopcontact
trekken, aansluitkabe! doorknippen en
deursiuiting resp, slot van de vuideur on-
klaar maken. Het apparaat daarna door
de reinigingsdienst Jaten afvoeren.

I

, VOOr de eerste wasbeurt
Controleer voordat u het apparaat voor het
eerst in gebruik neemt of de transportheveili-
ging verwifderd is en of het apparaat op de
juiste manier, d.w.z. volgens het installatie-
voorschrift, geinstalieerd is.

Instellen van het markeerschijfje voor
de waterhardheid:

Op het rode inzetstuk in de wasmiddellade
(1) ziet u een schijfie (13) dat als hulpmiddel
dient voor de hardheid van het water in uw
gemeente.

De waterhardheid is doorsiaggevend voor de
juiste dosering van het wasmiddel.

Met behulp van een muntstuk stelt u de wa-
terhardheid op het juiste pijltie in.

Het waterleidingbedrijf in uw gemeente kan u
inlichten over de waterhardheid (zie ook de
tabel “Gegevens over de waterhardheid").

Gegevens over de waterhardheid

Hardhe-jds— Hoedanigheid GH
bereik van heat water
1 zacht 1 tot 10°
2 gemiddeld van 10° tot 16
3 hard boven 16°

Om hygiénische redenen raden wij u aan
om geen regenwater in de wasautomaat te
gebruiken.

Bovendien kan door invioeden van buitenaf
vervuild regenwater (bijv. "zure regen”)
onderdelen van de machine aantasten.
Regenwater kan bovendien het spoelresultaat
beinvioeden.

De eerste was

De eerste keer zonder wasgoed wassen.
Kraan opendraaien.

Doe 1/, maatbeker totaalwasmiddel (geen
wasmiddel voor fijne was of wol) in bakje I
Programmakiezer {12) op B zetten.
Temperatuurkiezer (10} op 95 zetten.
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| Soort wasmiddel, hoeveelheid, dosering | i

U kunt alle wasmiddelen voor rommelwas-
machines en speciale wasmiddelen gebrui-
ken.

Geen oplosmiddelen in het apparaat ge-
bruiken (bijv. viekkenmiddel, ontkleurings-
middelen).

Wasmiddel en andere middelen voor de
verzorging van het wasgoed altijd zodanig
opbergen dat kinderen er niet bij kunnen.
Voordat u de wasmiddellade met wasmid-
del vult: eventueel aanwezige vreemde
voorwerpen uit de lade verwijderen.

Op elke verpakking staat de aanbevolen do-
sering aangegeven, Houdt u zich aan deze
gegevens.

Hoeveelheid wasmiddel

De hoeveelheid wasmiddel is afhankelijk

van:

— de hardheid van het water, die u al op het
markeerschijfie in de wasmiddellade hebt
ingesteld. Bij gebruik van aparte wateront-
hardingsmiddelen (dosering in overeen-
stermming met de hardheidsgraad van het
water) het wasmiddel doseren zoals aan-
gegeven voor zacht water (hardheidsbe-
reik 1). Afhankeliik van de waterhardheid
en het gebruikte wasmidde! kan dan ook
de hoeveelheid wasmiddel verminderd
worden.

~ de mate van vervuiling
Normaal vervuild wasgoed zonder voor-
was wassen. Als de gegevens hiervoor op
de verpakking ontbreken, gebruik dan ca.
20% minder wasmiddel dan de aangege-
ven hoeveelheid voor voar- en hoofdwas.
Bij licht vervuild wasgoed de aanbevolen
heoeveglheid wasmiddel met nog eens 10%
verminderen.
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— de hoeveelheid wasgoed
De trommei liefst vullen met de maximale
hoeveeiheid wasgoed (zie ook de pro-
grammatabel). Bij kleine hoeveelheden
witie en bonte was en bij net programma
“kreukherstellend” minder wasmiddel ge-
bruiken.
Bij gebruik van tolaalwasmjddeien ais
volgt doseren:
hoeveelheid wasgoed:
4-5kg =100%
3-4kg= 80%
2-3kg= 70%
1-2kg = 60% van de op de verpakklng
aangegeven hoeveelheid.
De gegevens op wasmiddelen voor fijne
was hebban meestal al betrekking op
kleine hoeveelheden wasgeed. Houdt u
zich aan deze gegevens!

Dosering van waspoeder

Het blauwe inzetstuk voor vioeibaar wasmid-
del moet in de bewaarsieuf in de wasmiddel-
lade (1) zitten.

Bij gebruik van normaal of weinig gecon-
centreerde totaalwasmiddelen geldt het
volgende:

bif normaal vervuild wasgoed kiest u een pro-
gramma zonder voorwas. Bakje Il van de
wasmiddellade met wasmiddel vullen.

Bij gebruik van aparte wateronthardingsmid-
delen bakje Il eerst met wasmiddel en daarna
met onthardingsmidde! vulien.

Bij zeer vuil wasgoed een programma met
voorwas Kiezen.

Bakje | van de wasmiddeliade met V4 van
het wasmidde! vullen, bakje I' met ¥, van het
wasmiddel.

Houdt u zich bij gebruik van sterk gecon-
centreerde totaalwasmiddelen zonder vul-
stoffen nauwkeurig aan de gegevens op de
verpakking over de hoeveeiheid en de ma-
nier van doseren. Om eventuele problemen
bij het inspoelen te voorkomen, kunt u het
beste gebruik maken van de in de verpak-
king bijgesloten maatbaker of doseerbol.




 Soortwasmiddel, hoeveelheid, dosering

Dosering van vioeibaar wasmiddel
Viceibaar wasmiddel kan volgens de gege-
vens van de fabrikant bij alle programma’s
zonder voorwas gebruikt worden. Neem het
blauwe inzetstuk uit de wasmiddellade en
plaats het in bakje |l (afb. (). De schaalver-
deling op het blauwe inzetstuk helpt u bij de
dosering van vloeibaar wasmiddel. U kunt
ook gebruik maken van een doseerbolletje of
iets dergelijks, dat bij sommige vioeibare
wasmiddelen wordt meegeleverd. Het do-
seerbolletie op het wasgoed in de trommel
leggen.

Wasverzachter

Bakje ® van de wasmiddellade met wasver-
zachter vullen. Gebruik de hoeveelheid die
door de fabrikant wordt aangegeven. De
schaalverdeling op het rode inzetstuk helpt u
bi] de dosering van wasverzachter. Het bakje
ten hoogste tot het streepje “max” vullen. An-
ders loopt de wasverzachier er meteen weer
uit. Dikvloeibare wasverzachter véér het vul-

" len met een bestje water aanlengen tol er

geen klontjes meer in zitten. Anders raakt de
overloop verstopt.

Y - ey

Textielversteviger en stijfsel
Textielversteviger en stijfsel kunnen net als
wasverzachter in bakje & gebruikt warden.
Ze worden dan bij de laatste spoelbeurt auto-
matisch ingespoeld. Bij gebruik van stijfsel
moet u rekening houden met een grauwsluier
of met lichte verkleuringen, aangezien het
stijfsel vuil en verfdeeltjes aan het textiel kan
binden. Deze kunnen er niet meer uitgewas-
sen worden.

Afnankelijk van de dosering wordt met textiel-
versteviger een sterk, gemiddeld of licht ef-
fect bereikt. De eventuele nadelen als hierbo-
ven genoemd bij het gebruik van stijfsel doen
zich bij textielversteviger niet voor, omdat tex-
tielversteviger eruit gewassen kan worden.

Lichte appret en natuurlijk stijfsel
Natuurlijk stijffsel van rijst, mais of aardappe-
len is alleen voor katoen geschikt. In tegen-
stelling ot appret kan dit stijfsel er niet uitge-
wassen worden.

Als u het wasgoed met een van deze midde-
len wilt behandelen, kunt u hierveor het pro-
gramma Stijven gebruiken (zie blz. 29).
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 Voorbereiden van de was

Wasgoed sorteren

Was uitsluitend wasgoed dat in de wasma-
chine en in zeepsop gewassen mag worden
(dus niet in chemische reinigingsmiddelen).
Het wasgoed sorteren naar soort, mate van
vervuiling en temperatuur. Let op de was-
merkjes met het wasvoorschrift van de textiel-
fabrikant.

Witte en bonte was afzonderlijk wassen.

Tere weefsels, zoals panty’s of vitrage, in een
netje of een kussenslocp wassen.

Bij breigoed van wol of gedeeltelijk van
wo! moet op het wasmerk vermeld zijn:
“yervilt niet”, “niet verviltend” of “geschikt
voor wasmachine”.,

Gebreide kleding of tricotage binnenste-
buiten keren.

Textielbehandelings-symbolen

Voor de wasmachine geschikt textiel

Witte was
Bonte was
Kreukherstellend

prrr—y
&=
fatmice
;

Voor de wasmachine geschikte
wol (machine-wasbaar
‘Superwash’)

Handwas/chemisch reinigen

Handwas @

Niet wassen ’ﬁf

Symbolen voor chemisch reinigen ®®®

Niet chemisch reinigen 8

- Vreemde voorwerpen en metalen voor-
werpen, zoals veiligheidsspelden of pa-
perclips, uit het wasgoed verwijderen.

— Ritssluitingen dichtdoen, dekbedover-
trekken en slopen dichtknopen.

— Bij vitrage de gordijnrolletjes verwijde-
ren of in een netje of zakje stoppen.
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_ Trommel vullen met wasgoed |

Vuldeur openen

Handgreep (4) van de vuldeur naar voren
trekken.

Uit veiligheidsoverwegingen is de vuldeur
tijdens het programmaverloop vergrendeld.
De vuideur kan geopend worden als de ma-
chine is ultgeschakeld (ca. 1 min. later).

Trommel vullen met wasgoed

Voordat u de trommel met wasgoed vult,
erop letten dat zich in de wastrommel geen
vreemde voorwerpen of dieren bevinden.
Het wasgoed uit elkaar vouwen en losjes in
de trommel leggen. Grote en kleine stukken
zoveel mogelijk door elkaar.

Gegevens over de hoeveetheid wasgoed
voor de verschillende wasprogramma's vingt
u in de programmzgtabel. Houdt u zich altijd
aan de aangegeven hoeveelheden.

Vuldeur sluiten

Vuldeur dichtdoen en tegen de rand drukken
tot u een klik hoort. .
Let erop dat tussen de vuldeur en de rubber
afdichting geen wasgoed beklemd is ge-
raakt.

Attentie:

als de vuldeur niet goed gesloten is, wordt
door een veiligheidsschakelaar voorkomen
dat het apparaat in werking treedt.



| Programmakeuze/inschakelen van hetapparaat

Kies a.u.b. het wasprogramma aan de
hand van de meegeleverde programmata-
bel of het beknopte programma-overzicht
op de wasmiddelfade.

Programmakeuze/inschakelen van het

apparaat

- Programmakiezer (12) met de wijzers van
de klok mee op het gewenste waspro-
gramma zetten {programmaverioop-indi-
catie van de programmakiezer zie afb. @),

- Indien gewenst kunt u programmaverfij-
ningen kiezen {zie de beschrijving op
blz. 27).

- Temperatuurkiezer (10} uit de Q - stand
"draaien en de wastemperatuur instellen
die bij het programma hoort.
Hierdoor wordt het apparaat ingeschakeld.
Het lampje “functiecontrole” (11) brandt.
Na enkele seconden start het programma.

Programmaverioop

De programmaverloop-indicatie van de pro-
grammakiezer (12) draait mee terwijl het pro-
gramma loopt en geeft de actuele stand van
het programma aan {programmaverloop-indi-
catie zie afb. (¥)).

Programma veranderen

U kunt te alten tijde het programma verande-
ren:

temperatuurkiezer op Q zetten.

De wasauiomaat is nu uitgeschakeld,
Programmakiezer opnieuw instellen. Daarna
de temperatuurkiezer op de gewenste tem-
peratuur zetten.

Voorkomen van kreuken
Bij kreukgevoelig wasgoed adviseren wij u:
- de trommel met weinig wasgoed te vullen;

- vooral bij textiel dat voor een deel synthe-
tisch is een wastermperatuur ot ten hoog-
ste 40 °C te kiezen;

~ het centrifuge-toerental te verlagen resp.
voorzichtig centrifugeren te kiezen.
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[ Programmaverloop

‘ ﬂ\.’itte en bonte was

-

einde programma

einde programma

centrifugersn

Kreukherstellend Y, |

O

Instelstanden

Witte en bonte was
A met voorwas

e energichesparingsprogramma
B normaal

C licht

D kort

&% exira spoelen

F intensief centrifugeren

26

Kreukherstellend

G met voorwas

H normaal

J licht

K kort

& extra spoelen

L voorzichtig
centrifugeren

Wol

N normaal

& extra spoelen

S kort centrifugeren

P afpompen




_Programmaverfijningen

De basisprogramma’s (B, H en N) zijn opti-
maal afgesternd op normaal vervuild huishou-
delijk wasgoed. Door één of meer toetsen in
te drukken kan het gekozen wasprogramma
nog daoelgerichter worden afgestemd op de
speciale sigenschappen van uw wasgoed en
op uw persoonlijke manier van wassen.

‘ Toets centrifuge-toerental/
voorzichtig centrifugeren (7)

Het centrifuge-toerentai is afhankelijk van het

type apparaat. Bijv.;

1000 - 800 - 600 of

900 - 750 - 600 omw./min.

In het basisprogramma is het centrifuge-ioe-

rental afgestemd op het soort wasgoed. Door

de toets centrifuge-toerental in te drukken

kan een lager toerental worden ingesteld,

Bijv. bij de programma’s witte en bonte was

800 i.p.v. 1000, bij de programma's kreukher-

stellend en wol 600 i.p.v. 800 omw./min

a) Toets niet ingedrukt:
Er wordt met het hogere toerental gecen-
trifugeerd. Dit is vooral van belang als u
het wasgoed daarna in een wasdroger witt
drogen. Grondig gecentrifugeerd wasgoed
verbruikt in een wasdroger aanzienlik min-
der energie en tijd.

b) Toets ingedrukt:

| Er wordt met het lagere toerental gecentri-

\ “fugeerd. Bij de programma’s kreukherstel-

lend wordt er eerst kort en met intervallen
! gecentrifugeerd. Vervolgens wordt het
wasgoed luchtig verdeeld in de trommel.
. Gevoelig, versleten, broos of oud wasgoed
[ met het lagere toerental centrifugeren.

I Toets spoelstop (8)

U kunt bij alle wasprogramma’s zelf beslisaen
of het wasgoed na de laatste spoelbeurt in
het spoelwater moet blijven liggen of automa-
tisch gecentrifugeerd wordt.
a) Toets niet ingedrukt:
Het wasgoed wordt zonder spoelstop ge-
centrifugeerd.
Om kreuken te voorkomen, het wasgoed
zo snel mogelijk na afloop van het pro-
gramma uit de trommel halen.
b) Toets ingedrukt:
Het wasgoed blijft in het laatste spoelwater
liggen.
U kunt het pregramma beéindigen met
centrifugeren of met afpompen zonder
centrifugeren.
- Om te centrifugeren de toets spoelstop
opnieuw indrukken.
- Om af te pompen:
apparaat vitschakelen, de programma-
kiezer (12) met de wijzers van de klok
mee op P zetten en het apparaat weer
inschakelen.

Y| Toets extra water (9)

De wastechniek van uw wasautomaat is afge
stemd op het laagste water- en energiever-
bruik bij normaat gebruik. Door deze toets in
te drukken wordt bij het wassen en spoelen
meer water ingezet en bij de programma’s
witte/bonte was wordt aan het einde van de
hoofdwas koud water toegevoegd, waardoor
het sop afkoelt. .
Bij het wassen van gordijnen of om te stijven
hebt u meer water nodig. We kunnen het ge-
bruik van deze toets ook aanbevelen als het
water in uw gemeente erg zacht is. En ook
als het water wordt afgepompt in een open
washak of gootsieen en u wast op 95 °C. Dan
is het veiliger wanneer het water niet meer zo
heet is. In dat geval bij het programma witte
was 95 °C de toels extra water indrukken. Bjj
wol heeft u de toets niet in te drukken. Wol
wordt in het wolprogramma automatisch met
het hoogste waterniveau gewassen en ges-
poeld.
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| Programmaverfijningen |

Energiebesparende programma’s
Normaal vervuild wasgoed kan vaak op een
lagere temperatuur gewassen worden. Witte
was bijv. op 60 *C i.p.v. op 95 °C. Om toch
een goed wasresultaat te bereiken, zet u de
programmakiezer {12} op € i.p.v. op B. Hier-
door wordt de tijdsduur van de hoofdwas ver-
lengd. Op deze manier kunt u tot 40% aan
energie besparen.

De instelling op e kan ook gebruikt worden
om bij alle lage wastemperaturen (bijv. bonte
was 80 °C of 40 °C) het wasresultaat nog ver-
der te verbeteren. Door de tijdsduur van de
hoofdwas te verlengen wordt doorgaans de
waskracht vergroot.

Programma’s voor licht vervuild was-
goed

Licht vervuild wasgoed zonder viekken kan —
afhankelijx van de gewenste temperatuur
resp. het soort wasgoed — tijdbesparend ge-
wassen worden in de programma’s € resp. J.
in vergelijking met het normale waspro-
gramrma wordt de duur van het programma,
afhankelijk van de temperatuur, met ca. 1/3
bekart.

Korte programma’s voor gering
vervuild wasgoed

Gering vervuild wasgoed kan - afhankelijk
van de gewenste temperatuur resp. het scort
wasgoed - in de programma’s D resp. K ge-
wassen worden. Da duur van het pro-
gramma wordt, afhankelijk van de tempera-
iuur, met ca. de helft gereduceerd.

Bij witte en bonte was de trommel maar tot de
helft vullen.

Programma’s met voorwas

Alleen bij erg vuil wasgoed moet U een pro-
gramma met voorwas kiezen (bijv. bij ernstige
eiwitvlekken, bloedvlekken en bij beroepskie-
ding).

De programmakiezer (12) op A resp. G zet-
ten.

| Einde van het programmal o
| uitschakelen van het apparaat |

Alle wasprogramma's eindigen met cenirifu-
geren.
Als de toets sposlstop (8) is ingedrukt, wordt

" het programma in de laatste spoelbeurt ge-

stopt, Het wasgoed blijit in het laatste spoel-

water liggen.

- Om te centrifugeren de toets spoelstop
opnieuw indrukken.

— Om af te pompen; apparaat uitschakelen,
de programmakiezer {12) met de wijzers
van de klok mee op P zetten en het appa-
raat weer inschakelen.

Uitschakelen van het apparaat
— Temperatuurkiezer {10) op Q zetten. Het
functie-controlelampje gaat uit.

- Ingedrukte toetsen opnieuw indrukken,
~ waardoor ze uitgeschakeld worden.

-~ Kraan dichtdraaien
- De vuideur ietsje open laten staan.



Speciale programma’s / verwijderenvanviekken

Inweken

U kunt het wasgoed in uw wasautomaat net

zo lang laten inweken als u zelf wilt.

Max. 2,5 kg wasgoed in de trommel leggen

en de vuldeur dichtdoen.

Bakje | van de wasmiddellade met een was-

middel om in te weken vullen,

Programmakiezer op A en temperatuurkiezer

cp max. 40 °C zetten.

MNa ca. 10 minuien de temperatuurkiezer

op Q zetten.

Beéindigen van het inweekprogramma:

- Kies een centrifugeerprogramma dat ge-
schikt is voor het betreffende wasgoed.
Temperatuurkiezer op | zetten.
0Om overmatige schuimverming te voorko-
men, na het centrifugeren een programma
met voorwas kiezen zonder bakje | met
wasmiddel te vullen
of

— als u het inweekwater wilt gebruiken om te
wassen;
programmakiezer op het gewenste was-
programma zetten en het programma star-
ten door de gewenste temperatuur in te

stellen, zonder toevoeging van wasmidde.

Stijven

Lichte appret of natuurlijk stijfsel volgens de
gegevens op de verpakking met water aan-
lengen. :
Het gewassen en zonder wasverzachter ge-
spoelde wasgoed in de trommel leggen. Vul-
deur sluiten.

Programmakiezer (12) op B zetten. Naar
wens de toets “extra water” indrukken.
Temperatuurkiezer op | zetten.

Zodra het water in de machine stroomt, de
wasmiddellade voor 34 uittrekken en bakje |l
met stijffsel vulien. Wasmiddellade sluiten.

Na 10 minuten het apparaat vitschakelen
(temperatuurkiezer op O zetten).

O te centrifugeren de programmakiezer op
F of L zetten en het apparaat weer inschake-
len (temperatuurkiezer op 1 zetten}.

Extra spoelen

U kunt het wasgoed altijd nog eens extra
spoelen met aansluitend centrifugeren.

Bij alle wasprogramma’s {witte was, bonte
was, kreukherstellend, wol) wordt de laatste
spoelbeurt (wasverzachter) op de program-
maverlcop-indicatie van de programmakiezer
met het symbooi @ aangegeven (zie afb. @),
blz. 26).

Voor een extra spoelbeurt: programmakiezer
(12) op stand & van het wasprogramma zet-
ten dat bi} het soort wasgoed hoort. Daarna
het apparaat inschakelen.

Verwijderen van viekken

Hardnekkige viekken zullen met één keer
wassen nooit helemaal verdwiinen. Probeer
daarom viekken onmiddelijk nadat ze ge-
maakt zijn te verwijderen. tngedroogde vlek-
ken zijn er moellijk uit te krijgen, soms hele-
maal niet meer.

Probeer het eerst eens met water en zeep.
Nooit wrijven, alleen maar betten.

Gebruik in de wasautomaat nooit viekken-
middelen die een oplosmiddel bevatten.
Gevaar voor brand of ontploffing!

Ontkleuren

U kunt in uw wasautomaat het wasgoed
niet ontkleuren. Ontkleuringsmiddelen en
agressieve bleekmiddeten kunnen zwavel
of chleor bevatten, waardoor bepaalde on-
derdelen van uw wasautomaat beschadigd
worden.

Verven
Met inachtneming van een aantal voorschrif-
ten kunt u in uw wasautomaat ook wasgoed
verven. .
Gebruik altijd milieuvriendelijke verfmidde-
len en houd u strikt aan de gegevens op
de verpakking voor het gebruik van het
verfmiddel. Let erop dat het middel ge-
schikt is voor de wasmachine.
Door verideeltjes die zich op onderdelen van
het apparaat hebben vastgezet kan achteraf
een verkleuring van het wasgoed optreden.
Attentie: Na het verven een programma witte
was 95 °C zonder wasgoed laten draaien.
Alleen bakje Il van de wasmiddellade met
een /o maatbeker totaaiwasmidde! vulten.
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| Schoonmaken en ondérhoud

Bij alle onderhoudswerkzaamheden de
stekker uit het stopcontact trekken resp.
de zekering uitschakelen of losdraaien.

Schoonmaken van de wasautomaat

U kunt de buitenkant van het apparaat en het
bedieningspaneel met in het huishouden ge-
bruikelijke reinigingsmiddelen schoonmaken.
Ze mogen echter geen oplosmiddel of
schuurmiddel bevatten.

Gebruik nooit oplosmiddelen! Hierdoor
kunnen enderdelen van het apparaat be-
schadigd worden of giftige dampen ont-
staan. Kans op explosie!

Het apparaat niet met water schoonspui-
ten)

. Overloop en wasmiddellade Afb. ®
Na herhaald gebruik van wasverzachter moet
de overioop worden schoongemaakt. Anders
kan hij verstopt raken door resten wasver-
zachter. Trek de wasmiddellade uit het appa-
raat (lade tot aan de aanslag uittrekken en
daarna met een korte ruk door de verende
blokkering heen trekken), De overloop eruit
nemen en ailes onder stromend water af-
spoelen. Druk de overloop er weer in tot aan
de aanslag. Verwijder eventusle resten was-
micidel of wasverzachter uit het huis van de
wasmiddellade voordat u de lade er weer in-
schuift.

Trommel en rubber manchet

Laat geen metalen voorwerpen, zoals pa-
perclips of veiligheidsspelden in de trommel
of in de vauw van de rubber manchet liggen.
Kans op roestviekken! Eventuele roestviek-
ken met een schoonmaakmiddel zonder
chloor verwijderen. Nodit staalwol gebruiken!

Apparaat ontkatken

Bij een juiste dosering van het wasmidde! zal
het in het algeméaen niet nodig zijn om het
apparaat te ontkalken.
Ontkalkingsmiddelen bevatten zuren, kun-
nen onderdeien van het apparaat aantas-
ten en verkleuringen in het wasgoed vero-
orzaken. '

Als u toch wilt ontkalken, houd u dan aan
de gegevens van de tabrikant op de ver-
pakking.
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Zeven in de wateraansluiting

De zeven bevinden zich in de schroefkoppe-
ling tussen slang en kraan (afb. () en in het
aansluitstuk van het magneetventiel aan de
achterkant van het apparaat {afo (). Vooral
de zeef bij de kraan most regelmatig worden
schoongemaakt.

Reinigen:

kraan dichtdraaien.

Om de waterdruk in de toevoerslang op te
heffen: programmakiezer op A zetten en het
apparaat 30 seconden lang inschakelen.
Stekker uit het stopcontact trekken!

Slang erat schroeven,

Daarna de zeef in het magneetventiel met
een platte tang eruit trekken (afb. (). De ze-
ven met een borsteltje onder stromend water
schoonmaken.

V&6r het vastschroeven van de stang erop
letten dat de zeven en afdichtingen op de
juiste plaats zitten.

Bescherming tegen vorst

Als het apparaat in een voor vorst gevoelige
ruimte staat, moet u het achtergebleven wa-
ter in de afvoerpomp laten weglopen.

U gaat als volgt te werk:

- Kraan dichtdraaien.

- Toevoerslang leeg laten lopen:
slang van de kraan $chroeven en leeg la-
ten lopen {zie "Schoonmaken van de ze-
ven in de wateraansluiting”).

- Afvoerpomp leegmaken:
zie “Schoonmaken van de afvoerpomp”
(punt 1-3 en 7-9).

Toevoer- en afvoerslangen

Om waterschade te voorkomen, raden wij u
aan na ca. 5 jaar de slangen door-een vak-
kundig monteur ta laten controleren.
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- Schoonmaken van de
| afvoerpomp

Afb. @ en

De afvoerpomp hoeft alleen te worden

schoongemaakt als de pomp door knopen,

haarspelden of andere voorwerpen geblok-

keerd wordt waardoor het water niet meer

wordt afgepompt,

Wij radan u aan de pamp na het wassen van

erg pluizend wasgoed te controleren op

eventues| achtergebleven pluizen.

VOdr het schoonmaken het water via het af-

tapslangsetje weg laten lopen.

Voorzichtig: het hete sop eerst laten afkoe-

lent

Sop of spoelwater niet drinken!

Bij het schoconmaken gaat u als volgt te werk:
1. Stekker uit het stopcontact trekken!

i
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2.De sluitingen in de plint aan de voorkant
van het apparaat met een muntstuk ver-
draaien tot de sleuven verticaal staan.
Plint naar beneden klappen.

3. Aftapslang (b) eruit halen, stopje {c) eruit
trekken en het water in een lage bak laten
lopen. De rest op een dwell opvangen.

4. Pormpdekse! (a) linksom draaiend eraf
schroeven.

5. Vreemde voorwerpen uit het pomphuis
verwiideren. Binnenkant van het pomp-
huis en de pompschoep {d) schoonma-
ken.

6. Pompdeksel weer vastschroeven.

7. Stopje stevig vastdrukken in de aftap-
slang en deze terugieggen in het appa-
raat. :

8. Plint dichtklappen en met een kwart slag
de sluitingen verdraaien tot de sleuven
horizontaal staan.

9. Om te voorkomen dat het wasmiddel bij :
de volgende wasbeurt ongebruikt in het
afvoersysteem verdwijnt, moet de kogel-
afsluiting van de waskuip opnieuw geacti-
veerd worden: giet 2 liter water in de geo-
pende wasmiddellade. Stel vervolgens
kort het programma P (afpompen) in.
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| Kieine storingen zelf verhelpen

Dit apparaat voldoet aan de veiligheidsbepalingen voor elektrische apparaten. Reparaties
maogen afleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Ondeskundige reparaties
kunnen gevaar opleveren voor de gebruiker.

Storingen

Het functiecontrole-iampje
brandt niet

Het wasprogramma start niet

Er komt schuim uit de was-
middellade

Het wasgoed wordt niet ge-
centrifugeerd

Er loopt water onder uit het
apparaat

Als de afvoerpomp in wer-
King treedi, hoort u Kort een
géruis

Het water wordt niet afge-
pompt

Na de laatste spoelbeurt is
er nog schuim te zien

Na het einde van het pro-
gramma zijn er resten was-
middel op het wasgoed ach-
tergebleven

Stroomuitval
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Eventuele oorzaken

De stekker zit niet of niet goed in het stopcontact.
De zekering in de meterkast is doorgeslagen,

De vuldeur is niet goed gestoten.
U hebt de kraan nigt opengedraaid.

U hebt te veel wasmiddel gebruikt. Temperatuurkiezer op O
zotten en het apparaat 5 tor 10 min. uitschakelen. Als
schuimremmend middel een eetlepel wasverzachter, ver-
mengd met /5 liter water, in de wasmiddellade gieten.

Grote stukken wasgoed (bijv. een badjas) zijn in elkaar ge-
rold en niet gelijkmatig in de tromme! verdeeld. Uit veilig-
heidsoverwegingen werd het eindcentriguren met een hoog
toerental automatisch gestopt.

Leg altijd grote en kieine stukken wasgoed samen in de
trommel.

De schroeftkoppeling of de slangklem van de toe- of afvoer-
stang zit niet vast. Toevoerslang niet goed aangesioten.

Er is niets aan de hand. Dit is een normaal startgeluid.

De afvoerpomp (zie “Scheonmaken van de afvoerpomp”),
afvoerslang of het afvoersysteem is verstopt.

Sommige wasmiddeien hebben de neiging tot sterke
schuimvorming. Dit heeft echter geen inviced op het spoel-
resultaat.

Dit is niet te wijten aan een slecht spoelresultaat van uw
wasautomaat. Het heeft te maken met onoplosbare deeltjes
van enkeie fosfaatvrije wasmiddelen die soms de neiging
hebben zich als lichte viekken op het wasgoed af te zetten.
Oplossing: wasgaed laten drogen en uitbarstelen of direct
het heie spoetprogramma herhalen. Eventueel een ander
wasmidde! gebruiken.

Bij het uitvallen van de stroom of bij een defect aan het ap-
paraat kunt u - voordat u de vuideur opent - het water uit uw
wasautomaat laten weglopen (zie “Schoonmaken van de
afvoerpomp”, punt 1-3 en 7-9}



| Servicedienst . |
Probeer, alvorens de Servicedienst in te
schakelen, eerst of u de storing zelf kunt
verhelpen (zie “Kleine storingen zelf ver-
helpen”),

Als u de storing niet zelf kunt verhelpen: ap-
paraat uitschakelen, stekker uit het stopcon-
tact trekken, kraan dichtdraaien en de Servi-
cedienst inschakelen.

Adres en telefoonnummer van de Service-
dienst kunt u vinden in het telefoonboek.of in
de meegeleverde brachure met service-
adressen.

Geef aan de Servicedienst het typenummer
(E-Nr.) en fabricagenummer (FD) van het ap-
paraat op. U vindt deze gegevens op het ty-
peplaatie op de rand van de geopende vul-
deur en in het dik omliinde gedeelte van het
typeplaatje aan de achterkant van het appa-
raat,

[ E-Nr. FD——— J

Typenurmmer Fabricagenummer

¢ g

Door deze nummers aan de Servicedienst
door te geven, voorkomt u onnodig heen en
weer rijden vah de monteur en bespaart u de
hieraan verbonden extra kosten.

Attentie:

Als u om een monteur vraagt, en het blijkt
dat hij alleen maar een advies (bijv. over de
bediening of het onderhoud van het appa-
raat} hoeft te geven om de storing te ver-
heipen, dan moet u, ook in de garantietijd,
de volledige kosten van dat bezoek beta-
len.

Technische wijzigingen voorbehouden
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Vue d’ensembie (Fig. @)

1. Tiroir pour produits lessiviels et assou-
plissants

Bandeau de commande
Hub ot
Poignée

Plinthe {démontable pour nettoyer la
pompe de vidange}

6 Pieds réglables

o B LM

Bandeau de commande (Fig. )
7 Touche vitesse essorage
8 Touche Arrét Cuve Pleine
9 Touche "Plus d'eau”

10 Sélecteur de température avec interrup-
teur principal

11 Lampe-temoin de fonctionnement
(allumée aussi longtemps gue I'appareil
fonctionne)

12 Sélecteur de programme avec affichage
du déroulement des programmes

Mode d’emploi abrégé

Lavage .

— Quvrir le hublot

— Trier le linge et le mettre dans la machine
— Fermer le hublot

- Verser la lessive

~ Quvrir le robinet d'eau

— Sélectionner le programme et la temp'éra-
ture de lavage
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| Faire laconnaissancede lappareil o ; ‘

Bacs a produits lessiviels et
assouplissants (Fig. @)

13 Disque de réglage de la dureté de I'eau

14- Compartiment & legsive |l pour le lavage
principal

15 Cloison & utiliser pour la lessive liquide

16 Compartiment pour le produit assouplis- ‘
sant

17 Compartiment & lessive | pour le préla-
vage

Apreés le lavage:
Eteindre I'appareil (placer le sélecteur de
température sur O)

Fermer le robinet d'eau ‘
Quvrir le hublot ‘
Retirer le linge . i

1



Votre nouvelle machine dlaver

!
§

Le fonctionnement de votre nouvelle machine
~ & laver le linge est différent de celui des an-
ciens modeéles,

La technique de lavage et de ringage

- — Les capteurs situés & Yextérieur du tam-
bour transportent Feau vers le haut. De
nombreux redans permettent d'asperger le
linge par le haut. Ce systéme de lavage
par le haut lave et rince scigneusement
votre linge dans peu d'eau.

- La "varicharge automatique” adapte au-
tomatiquement la consommation d'eau a la
quantité et & 1a nature du linge.

- Le fiotteur sphérique de la cuve permet
une utilisation des produits lessiviels a
100%.

- Ce systéme de lavage est si efficace que
le linge peut étre lave sans prélavage.

- Lors des programmes blancs et couleurs,
le linge est essoré doucement avant cha-
que ringage.

Grace & cet essorage au fingage votre
linge est rincé en profondeur avec une
consommation d'eau trés réduite.

- La détection de ia mousse lors de Fesso-
rage au ringage permet une utilisation op-
timate de l'eau de ringage.

— Lalaine est lavée par un programme
laine qui est reconnu par I' Organisme In-
ternational de la laine. Avec une vitesse de
rotation particuligre et une cadence de

. réversion spécifique les lainages sont
lavés aussi soigneusement qu'a la main.

La technigue d’essorage

- (Gréace a une rotation du tambour en dou-
ceur le linge est essoré avec soin et en
silence. .

- La sécurité antibalourd contréle et cor-
rige la répartition du linge dans le tambour
et veille ainsi & la stahilité de I'appareil.

— En cas de balourds importants la vitesse
d'essorage peut &tre réduite ou I'essorage
est annulé, ceci afin d'éviter que votre ap-
pareil ng soit endommage.

Economie d’énergie / Protection

de Penvironnement

La technique particuliere du lavage et du

ringage permet de laver votre linge avec des

valeurs de consommation réduites.

Pour économiser et pour protéger l'environ-

nement,

— mettez la quantité maximate de linge dans
l'appareil,

- dosez le produit lessviel en fonction de la
dureté de l'eau, du degré de salissure de
votre linge et de la quantité de linge.

Notre contribution & la protection de I'environ-
nement; '
Nous utiisons du papier recyclé.
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[ Conseils de sécurité

Prem:ere mise en service N

o ey

1. Avant la mise en service de 'appareil,
veuillez lire attentivement les informations
contenues dans la notice d'utilisation et
dans l'instruction de montage. Elles con-
tiennent des indications importantes con-
cernant l'instaliation, 'utilisation et la
sécurité de 'appareil.

Le constructeur n'est pas responsable si
les indications figurant ci-aprés ne sont
pas respectees.

Veuillez conserver soigneusement la noti-
ce d'utilisation ainsi que l'instruction de
montage.

2. Déballer soigneusement I'appareit et &li-
miner 'emballage comme il se doit.
i faut mettre le carton d’emballage hors
de portée des enfants.

3. Ne pas mettre en service un appareil
détérioré {par exemple avarie de tran-
sport).

En cas de doute, demander conseil
auprés du fournisseur.

4. Cet appareil est & usage exclusivement
domestique.

5. Mettre I'appareil hors de portée des en-
fants,
Eloigner les animaux domestiques de
l'appareil.

6. Ne pas monter sur 'appareil.
Ne pas g’appuyer ni s’'asseoir sur la porte
ouverte.

7.Ne pas manipuler | appareji avec des
mains humides.

8. Au cours d'un lavage & haute températu-
re, ne pas toucher le hublot.
Attention lors de la vidange de la lessive
bouillante.

9. Ne pas toucher au tambour lorsgue ce-
lui-¢i fonctionne.

10. Rendre les anciens appareils inutitisables,

couper le c&ble d'alimentation électrique
et détruire la fermeture de la porte. Metire
I'appareil au rebut comme il se doit.
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Avant 1a premiére mise en service, enlevez
immeédiatement les sécurités de transport
conformément & la notice d'utilisation.

Réglage du disque de la dureté de
I'eau:

Sur la pigce rouge située dans le bac a pro-
duits lessiviels il y a un disque (13} qui vous
renseigne sur la dureté de I'eau.

La dureté de I'eau est un facteur déterminant
pour le dosage optimal du produit lessiviel.
Placez la zone de dureté & I'endroit marqué
d’une fleche.

Les indications concernant la dureté de I'eau
peuvent étre obtenues auprés du Service des
Eaux de votre commune.

Données sur la dureté de Feau

Zone de” :
dureté Propriéte Dureté
1 douce 0-12,46
dureté

2 moyenne 12,46-20,44

3 dure 20,44-37,38
supérieure &

4 tres dure 37 38

L'utilisation d’eau de pluie dans le lave-
linge n'est pas recommandée {pour des
raisons d’hygiene),

De plus I'eau de pluie peut endommager cer-
taines parties de l'appareil (ex: "pluie acide™).
L'eau de pluie peut avoir influence négative
sur les résultats de lavage.

Premier cycle de lavage

Exécuter un premier lavage sans linge.
Ouvrir le robinet d'eau.

Verser une demi-mesure de produit lessiviel
dans le compartiment |l {pas de lessive pour
linge délicat ou pour lainages).

Positionner le sélecteur de programme (12)
sur B et le sélecteur de température {10)

sur 95 °C,
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Vous pouvez utitiser tous les produits lessi-
viels vendus dans le commerce-pour le lava-
ge en machine a tambour.

Ne pas mettre de produit dissolvant dans
I'appareil.

Mettre les produits lessiviels hors de
portée des enfants. :
Retirer les corps étrangers se trouvant
éventuellement dans le bac a lessive avant
de verser le produit lessiviel,

Veuillez respecter les recommandations gui
se trouvent sur chaque paquet de produit
lessiviel,

Quantité de produit lessiviel

Pour le dasage du produit lessiviel, tenir

compte:

- dela dureté de 'eau (voir 'e disque sur le

- bac afessive):
Si vous utilisez des produits adoucisseurs
d'eau de fagon séparée {dosage selon la
dureté de I'eau), le dosage de produit les-
siviel doit s’effectuer en fonction de ia du-
reté deleau 1. Selon la dureté de Yeau et
le produit lessiviel utilisé, vous pouvez
reduire la quantité de lessive en fonction:

- du degré de salissure;
Pour le linge tégérement sale, ne pas faire
de prélavage. S'iln'y a pas d'indications
sur le paquet, réduire la guantité de pro-
duit tessiviel de 20% environ pour le préla-
vage et le lavage. Si le linge est sale, ne
reduire la quantité que de 10%.

' — dela quantité de linge: Lorsque c'est pos-

sible, mettez dans la machine & laver le
linge la guantité maximale de finge indi-
guée {voir les tableaux des programmes).
Si vous lavez des petites quantités de lin-
ge sur les programmes “blanc”, “couleurs”
et “synthétiques délicats”, réduisez égale-
ment la quantité de produit lessiviel.
Si vous utilisez de la lessive en poudre,
dosez-la de la maniére suivante:
Chargement:: 4 - 5 kg = 100%

3-4kg= 8B0%

2-3kg= 70%

1-2kg = 60% de laquan-

| Produits lessiviels et quantité

i
]

tité indiquée sur les paguets de lessive.
La quantité indiquée sur les paquets de
lessive pour linge délicat est dosée pour
de petites quantités de linge.

Veuillez respecter les indications fournies!

Dosage des lessives en poudre

La cloison bleue pour ta lessive liguide doit
se trouver dans la fente de stockage du bac
& lessive (1).

Pour le linge normatement sale et pour une
lessive légérement concentrée:
Sélectionnez un programme sans prélavage.
Versez la lessive dans ie compartiment H du
bac a lessive,

Si vous utilisez des produits adoucisseurs
d’eau, versez en premier ligu le produit lessi-
viel et ensuite le produit adoucisseur dans le
compartirnent il

Pour i linge trés sale, sélectionnez un pro-
gramme avec prélavage. Versez /4 du pro-
duit lessiviel dans e compartiment |, 3/, dans
le compartiment I du bac 4 lessive.

Pour les produits lessiviels trés concentrés,
respectez les indications figurant sur le pa-
quet. Afin d'éviter des difficultés de ringage,
utiliser les gobelets doseurs contenus dans
les paquets.

Dosage des lessives liquides

Vaus pouvez utiliser les lessives liquides con-
formément aux indications du fabyricant pour
tous les programmes sans prélavage.

Pour cela, retirez la cloison bleue de son ran-
gement &t placez celui-ci dans la fente
médiane du compartiment Il (figure &)).

Les graduations se trouvant sur la cloison
bleue vous aident & doser la lessive liguide.
Vous pouvez utiliser de la méme fagon les
gobelets doseurs dont disposent certains
produits lessiviels. Ces derniers sont & placer
avec le linge dans le tambour.

37




®

| Produits lessiviels etquantité

[ ST

Produit assouplissant

Versez le produit assouplissant dans le com-
partiment & du bac a lessive. Pour le dosa-
ge, veuillez vous référer aux indications du
fabricant. A cet effet, vous pouvez utiliser les
graduations $e trouvant sur le clapet rouge .

~Ne dépassez pas le niveau "max.” car le pro-

duit assouplissant risquerait de s'écouler
immeédiatement. |l est préférable de diluer le
produit assouplissant avec un peu d'eau
avant de procéder au remplissage afin d'évi-.
ter de boucher le trop-plein. .

Ammidonnage

Pour le coton, vous pouvez utiliser de I'ami-
don a base de riz, de mais ou de pomme de.
terre. En revanche, utilisez le programme
amidonnage prévu & cet effet (cf page 44).
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LLa machine doit &tre utilisée uniquement pour
laver des textiles lavables en machine avec
un produit lessiviel {pas de nettoyant chimi-
que). Procéder au tri du linge selon la nature
et la température conformément aux pro-
grammes de la machine. La plupart des téexti-
les porte une étiguette avec les instructions
du fabricant.

Laver séparément le linge blanc, le linge de
couleur et les textiles synthétiques.

Placez les voitages particuligrement fragiles
ou lgs collants dans une taie d'oreiller.

Les lainages et tricots doivent porter en
plus du Iabel “Woolmark®, une indication
telle que “ne feutre pas”, "‘ne rétrécit pas”
ou encore “lavable en machine”.

Symboles

Texliles lavables en machine

Blanc '

Couleurs

Textiles délicats @
Lainages lavables en machine

Textiles lavables & la main

Lavage & la main @

Ne pas Iaverw
Produit chimigue ®® ®

Pas de produit chirniquegE

- Retirez les corps étrangers et les piéces
en métal, ex. épingles de sureté ou
trombonnes gui pourraient se trouver
éventuellement dans le linge.

- Fermez les fermetures Eclair, boutonnez
les taies d’oreiller.

— Retirez les anneaux des rideaux ou re-
liez-les dans un filet.

®
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Introduction du |mge |

Ouverture du hublot

Le hublet $'ouvre par simple traction sur la
poignée.

Pour des raisons de sécurité, le hublot est
verrauiflé pendant le déroulerment du pro-
gramme.

If est possible d’cuvrir le hublot environ 1 mi-
nute aprés la mise hors tension de 'appareil.

Introduction du linge

Avant de mettre les vétements dans le la-
ve-linge, veillez a ce gqu’aucun corps étran-
ger ou animal domestique ne se trouve
dans le tambour.

Placer le linge sans le tasser de fagon aérée
et souple dans le tambour. Si possible,
meétanger les petites et les grandes piéces.
Fermer les fermetures éclair et tes agrafes.
Enlever les crochets des rideaux. Boutonner
les taies doreilier. Respecter les quantités de
linge selon le programme (vair tableau).

Fermeture du hublot

Fermer le hublot et l'appuyer jusqu’a enclen-
chement. S'assurer qu'aucune piéce de linge
ne soit coincée entre le hublot et le joint.
Attention!

Si le hublot n'est pas correctement fermé, un
interrupteur de sécurité empéche ta mise en

_marche de l'appareil.
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 Sélectionner un programme/ Mise en marche - !

Séiectionnez le programme d’apreés le ta-
bleau de lavage ci-joint ou la notice
d’emploi abrégée située sur le bac & les-
sive.

Sélection du programme / Mise en

marche de I'appareil

- Déplacez e sélecteur de programme (12)
dans le sens des aiguilles d'une montre
sur le programme choisi (disque indicateur
du sélecteur, Fig. @)

— Sivous le désirez, vous pouvez choisir les
touches additionnelles {description exacte
page 42).

— Positionnez le sélecteur de température
sur la position correspondante au pro-
gramme choisi. Vous enclenchez ainsi vo-
tre lave-linge. Le voyant de mise sous ten-
sion {11} s'alflume. Le programme démarre
guelgues secondes aprés.

Déroulement de programme
Lindicateur du sélecteur {12} tourne au fur et
& mesure gue le programme se déroule et
indique ainst la position du programme {dis-
que, Fig. @).
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Changement de programme

Le programme peut étre modifié a tout mo-
ment. Pour cela, régler d'abord le sélecteur
de température sur O afin de couper I'appa-
reil. Procéder au nouveau réglage du sélec-
teur de programme. Régler ensuite le sélec-
teur de température sur la températura
souhaitée.

Antifroissage

Pour les textiles qui se froissent beaucoup

nous conseilions ’

- de ne pas trop charger le tambour

— d'utiliser des températures qui ne dépas-
sent pas 40 °C pour les textiles synthéti-
ques.

~ de réduire a vitesse d'essorage ou de
choisir un essorage linge délicat.




| p——— -
| Déroulement de programme

( Blanc/couleurs

N

fin de programme

~

Linge délicat

@

Positions de réglage

Blanc/couleurs

avec prelavage
économique

normal

peu sale

rapide

ringage supplémentaire
essorage special

MPGoOoOO@P B

Linge délicat Laine

G avec prélavage N normal

H normal & ringage supplérmentaire
J peusale S essorage court

K rapide

B ringage supplémentaire

L. essorage délicat

P vidange
41
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[ Fonctions additionnelles

Les programmes de lavage de base (B, H,
N) sont étudiés pour le lavage du linge nor-
malement sale. Les fonctions additionnelles
permettent d'optimiser les résultats en adap-
tant le programme de lavage aux particula-
rités de votre linge et & vos habitudes de la-
vage.

-~

© Touche de vitesse d’essorage (7)
Les viiesses d'essorage sont fonction du
modele de 'appareil, par exemple:
1000 - 800 - 600 cu
900 - 750 — 600 rotations par minute.
A chague programme de lavage correspond
une vitesse d'essorage. En appuyant sur la
"touche vitesse de rotation”, vous pouvez
sélectionner une vitesse plus réduite. Par
exemple, 800 au lieu de 1000 pour les pro-
grammes blanc et couleurs et 600 au lieu de
800 pour e linge synthétique et pour les lai-
nages.
a) Touche non enclenchée:
Vous essorez & grande vitesse. Ceci est
trés important pour du linge séché en
séche-linge. Avec du linge bien essoré, .
vous économisez du temps et de I'éner-
gie.
k) Touche enclenchée:
Vous essorez & la vitesse ia plus réduite.
Un essorage court & intervalle avec une
* aération du linge est effectué pour le linge
délicat.
Le linge délicat et peu solide dait étre
essoré A vitesse réduite.

E Arrét cuve-pleine (8)
Vous pouvez, sur tous les programmes de
tavage, laisser tremper le linge aprés le der-
nier ringage ou bien essorer automatigue-
ment.
a) Touche non enfoncée:
e linge est essoré sans arrét cuve-pleine.
Pour que le linge d’entretien facile ne se
froisse pas, il doit dans la mesure du pos-
sible &tre retiré de Fappareil immédiate-
ment aprés !a fin du programme.
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b) Touche enfoncée
Lors du dernier ringage, le niveau d'eau
est au maximum et le linge reste dans ce
bain.
Vous pouvez terminer le programme par
un essorage ou par une vidange sans es-
sorage.

— Pour essorer, appuyer a nouveau sur la
touche Arrét Cuve Pleine.

— Pour vidanger:
Eteindre 'appareil, déplacez le sélecteur
de programme {12) dans le sens des al-
guilles d’une montre sur P et allumez a
nouveau 'appareil.

| Touche “plus d’eau” (9)

La technigue de lavage de votre machine est
CONGUE pour une consommation minimale en
énergie et en eau dans les programmes de
base. En appuyant sur cette touche, le ni-
veau d'eau augmente au cours du lavage et
du ringage. A ia fin du lavage principal des
programmes Blanc/Couleurs, I'addition d'eau
froide permet de refraidir le bain lessiviel,

Un niveau d'eau plus important est néces-

saire pour le lavage des voilages ou pour 'a- |

midonnage. Par ailleurs, nous recormman-
dons l'usage de cette touche dans les
régions ou I'eau est trés douce.

Le refroidissement du bain lessiviel est
nécessaire lorsque les canalisations ne sont
pas pravues pour des températures élevées,
Dans ce cas, pour lg programme Blanc 95°C,
enclanchez la touche "plus d'eau”.
Nenclenchez pas cette tcuche pour le la-
vage des lainages car en programme "laing”
le linge est automatiquement lave et rincé au
niveau d'eau le plus élevé.

|
|




| Fonctions additonnelles |
- Programme économique
Le linge normalement sate peut éire lavé a
une température pius hasse. Sélectionnez
par exemple 60 °C au lieu de 85 °C, vous
- pouvez économiser jusqu'a 40% d'énergie.
- Pour renforcer Fefficacité de lavage & basse
- tempeérature, il est possible d'augmenter le
' temps de lavage des programmes Blanc/
Couleurs. Pour cela, placer le sélecteur de
. programme (12) sure aulieude B et le
sélecteur de température (10) sur ia tempéra-
ture souhaitée,

Programmes pour linge peu sale

. Pour économiser du temps, vous pouvez la-
- ver le linge peu sale et sans taches & la

" température souhaitée avec les programmes
C ou J: la durée du programme peut &tre
réduite d'un tiers par rapport au programme
: de lavage normal, ce en fonction de la
température sétectionnée.

Programmes courts pour linge peu
sale.
Tous les textiles peu sales peuvent étre lavés
aux températures correspondantes avec les
- programmes D ou K. La durée du pro-
gramme peut &tre réduite de moitié en fonc-
* tion de la température sélectionnée. lin'y a
pas de prélavage pour les programmes
courts. Pour le blanc et les couleurs, ne char-
| gez le lave-linge qu'a moitié.

Programme avec prélavage

Le prélavage ne s'impose gu'en cas de salis-
sures importantes (par exemple taches tena-
ces, blanc d'oeuf, sang, vétements de tra-
vail).

Mettez le sélecteur de programme (12) sur A
ou G.

. Fin de programme / Arrét de
Vappareil

Tous les programmes se terminent avec |'es-

sorage. Lorsque la touche "arrét cuve pleine”

{8) est enclenchée, le programme est stoppé

au dernier ringage. Le linge reste dans le

dernier bain de ringage.

~ Pour essorer, appuyer & nouveau sur (a
touche “Arrét cuve pleine”.

— Pour vidanger:
Eteindre Fappareil, déplacez le sélecteur
de pregranme (12} dans le sens des ai-
guilles d’'une montre sur P &t allumez &
nouveau l'appareil.

Arrét de l'appareil

- Positionner le sélecteur de tempéra-
ture (10)swr O .

— Ramener les touches enfoncées A leur po-
sition initiale en les pressant & nouveau.

— Fermer le robinet d’arrivée d’eau
— Laisser ie hublot entre-ouvert.
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[ Programmes spéciaux / Détachage

Trempage
Vous pouvez laisser tremper votre linge dans
lappareil aussi longternps que vous le dési-
rez. Introduisez le linge (2,5 kg max.) et fer-
mez le hublot. Versez le produit lessiviel dans
le compartiment . Positionnez e sélecteur de
programme sur A et e sélecteur de tempéra-
ture sur 40 °C.
Au bout de 10 minutes, placez le sélecteur
de température sur Q.
Fin du trempage:
— Seélectionnez 'essorage qui correspand A
la nature de votre linge.
Pasitionnez le sélecteur de température
sur L.
Pour éviter que de la mousse ne se forme
outre mesure, sélectionnez, aprés l'esso-
rage, un programme avec prélavage sans
verser de produit lessiviel dans le compar-
timent )
ou :
- sil'eau de trempage doit étre utilisée pour
le lavage:
Positionnez le sélecteur de programme sur
le programme choisi et démarrez le pro-
gramme en réglant le sélecteur de -
température; n'ajoutez pas de produit les-
siviel.

Amidonnage

Diluez I'amidon dans de I'eau conformément
aux indications figurant sur le paguet.
Introduisez le linge lavé mais non trempé et
fermez le hublot.

Positionnez le sélecteur de programme {12}
sur B et enclenchez si vous le désirez, [a tou-
che plus d'eau. Positionnez le sélecteur de
température sur I

Dés que I'eau coule, sortez le bac a produits
lessiviels au 3/4 et versez 'amidon dans le
compartiment Il. Fermez le bac & produits
lessiviels.

Eteindre I'appareil au bout de dix minutes
{positionnez le sélecteur de température

sur Q).

Pour egsarer, placez le sélecteur de pro-
gramme sur F ou L et remettez 'appareil en
marche {placez le sélecteur de température
sur I},
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Rin¢age supplémentaire !
Avec votre appareil, vous pouvez réaliser un |
ringage suivi d'un essorage. ‘
Pour tous les programmes de lavage (Blanc/
Couleurs, synthétiques, laine} le dernier |
ringage est symbolisé sur le sélecteur de pro- |
gramme par @ (cof. figure @), page 41).

Pour un ringage supplémentaire, placez le |
sélecteur de programme (12} sur la posi- ‘
tion & du programme de lavage correspon-
dant a la nature du textile et mettez I'appareil
en marche.

Linge taché ‘
Les taches tenaces ne partent pas toujours

au premier lavage, Retirez-les le plus rapide-
ment possible sinon elles s'enlévent difficile-
ment. Essayez de les retirer avec de 'eau et
du savon. Ne frottez pas sur le linge mais
tamponnez [égérement. !
Ne versez jamais de détachant ou de déco-
lorant dans I'appareil.

Risque d’explosion! |
Décoloration

Il n’est pas possible de décolorer du linge
dans votre appareil. En effet, les produits |
décolorants ou les agents de blanchiment |
peuvent contenir du soufre ou du chiore et
endommager 'appareil. |

Teinture

Vous pouvez teindre du linge dans votre ap-
pareil. !
Utilisez des produits qui ne nuisent pas a
I'envircnnement et suivez bien les instructions
du fabricant. Vérifiez hien que ces produits
peuvent étre utilisés dans le lave-linge.

Une modification ultérieure de la couleur du
linge provenant d’un dépdt de teinture sur

des parties de I'appareil n'est pas exclue.
Attention: Effectuez un cycle de lavage

Bianc sans linge aprés chaque teinture, Ver-
88z seulement une demi-dose de produit les-
siviel dans le compartiment [,




‘ { Entretien/Nettoyage

! Pour tout entretien, débranchez i’appareil
- ou retirez le fusible. Fermez le robinet
d’eau.

Nettoyez le corps de I'appareil et les piéces
de réglage uniquement avec de la lessive ou
avec des produits nettoyants sans solvant
que I'en trouve généralement dans le com-
merce.

N'utilisez pas de produits sclvants car ils ris-
queraient d'endommager 'appareit et de
répandre des vapeurs nocives. |l y a risque
d’explosion!

- Pour des raisons de sécurité, n'arrosez pas

' rappareil avec un jet d'eau.

‘ Trop plein et bac a lessive
' Fig. ®

Le trop-plein doit étre nettoyé aprés plusieurs
‘ ringages-prodult assouplissant car des rési-
dus de produit assouplissant risqueraient de

i boucher le trop plein,

Pour cela, sortez complétement le bac a pro-
duit lessiviel (libérez le blocage a ressort en
tirant d'un coup sec). Sortez le trop-piein et
rincez le tout sous I'eau courante.

' Replacez le trop-plein en le poussant jusqu'a
la butée. Avant de replacer le bac & produits
lessiviels, retirez les éventuels dépdts de pro-
duits assauplissants dans le boltier.

- Tambour et souffiet
Retirez les objets métalligues {trembones,
epingles) qui se trouvent éventuellement

-dans le tambour ou les plis du soufflet en

"caoutchouc. Ces objets risgueraient de pra-
voquer des taches de rouille sur fe linge! En-
lever les taches de rouille éventuelles a aide
d'un produit nettoyant non chloré. Ne jamais
utiliser de tampans abrasifs.

‘Détartrage

‘I n’est généralement pas nécessaire de
détartrer l'appareil si les produits lessiviels
sont bien dosés. Les produits détartrants
‘contiennent des acides qui peuvent en-
dommager I’'appareil et provoquer une
décoloration du linge.

Si le détartrage s'impose respectéz soigneu-
:sement les cansignes du fabricant.

Filtre de I’arrivée d’eau

Pour les appareils sans agua-stop:

Les filtres se trouvent dans le raccord de
tuyau au robinet d'arrivée d'eau (7)) et au
niveau de I'électrovanne située derrigre I'ap-
pareil (). |l est nécessaire de nettoyer le
filtre de temps en temps.

Nettoyage:

Fermez le robinet d'eau.

Pour retirer la pression dans le tuyau, placez
le sélecteur de programme sur A et

allumez I'appareil 30 secendes environ.
Retirez la fiche!

Dévissez le tuyau.

Sortez ensuite le filtre situé dans I'électro-
vanne avec une pince plate (Fig &). Vous
pouvez nettoyer les filtres sous l'eau courante
avec une brosse.

Revissez le tuyau en veillant au bon position-
nement du filtre et du joint. -

Protection contre le gel

Silappareil est installé dans un endroit 0l il y
a un risque de gel, il faut vidanger 'eau qui
reste dans la pornpe. Dans ce cas, procédez
carnme suit;

- Fermez le robinet d'gau.

- Videz le tuyau:
Retirez le tuyau et laissez-le se vider. (re-
portez-vous au paragraphe "nettoyage du
fitre d'arrivée d'eau”).

—. Vider la pompe de vidange:

Reportez-vous au chapitre "nettoyage de
la pompe de vidange” (Points 1-3 et 7-9).

Tuyau d’arrivée d’eau et tuyau d’éva-
cuation

Pour éviter un dégat des eaux, nous conseil-
lons de faire vérifier les tuyaux tous les 5 ans
par un spéciaiiste.
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Nettoyage de la pompe de

vidange

S AP

~ (Fig. @ et @)

Le nettoyage de la pompe de vidange est
nécessaire si la pompe est bloquée par des
boutons, pigces ou corps étrangers ou si
I'eau ne s'évacue pas. -
Nous vous conseilions de vérifier la pompe
aprés le lavage des vétements trés pelu-
cheux. || se peut en effet gue des peluches
5’y S0ient déposées,
Videz I'eau de I'appareil avant de procéder
au neftoyage.
Attention: Laissez refroidir auparavant la
lessive bouillante!
Veillez 4 ce que personne ne boive la les-
sive ou I'eau de ringage.
Pour le nettoyage, procédez comme suit:

1. Retirez la fiche.

2. A 'aide d'une piéce de monnaig, tournez
le dispositif de blocage de ia plinthe situé
sur lafagade de 'appareil jusqu'a ce que
la fente soit verticale. Rabattez la plinthe.

3. Sortez le tuyau d'évacuation {b), tirez le
bouchon (c) et laissez couler I'eau dans
un récipient peu &levé (le reste sur une
serpillére).

4, Dévissez le bouchon de la pompe (a)
(tournez vers la gauche)

5. Retirez les corps étrangers qui se trou-
vent dans le carter de la pompe. Nettoyez
I'intérieur du carter ainsi que l'ailstte de la
pompe (d).

6. Revissez correctement le bouchon de la
pompe.

7. Reboucher correctement le tuyau d'éva-
cuation et replacez-le dans 'appareil.

8. Rabattez la plinthe et fixez ie dispositif de
blocage en tournant d'un guart de tour.
Les fentes doivent étre horizontales.

9. Pour éviter gu'a la prochaine lessive des
produits lessiviels ne se ¢éposent dans le
systéme d'évacuation, il faut réactiver le
dispositif de blocage de la cuve. Pour
cela, versez 2 litres d'eau dans le bac &
produits lessiviels puis effectuer le pro-
gramme P {vidange).
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Consells en cas de pannes mmeures

Cet appareil est conforme aux normes de sécurité des apparells electrlques. Les répara-
~ tions d’appareillage électrique doivent uniquement étre effectuées par des spécialistes,

" Des réparations non conformes pourraient entrainer de considérables dangers pour I'uti-

lisateur.
Pannes

Le voyant lumineux de mise
sous tensicn ne s’allume
pas

Le programme ne commen-
ce pas

Formation de mousse dans
le bac a lessive

Le linge n’est pas essoré

De I'eau coule au-dessous
de I'appareil

Bruit au démarrage de la
pompe de vidange

L'eau n’est pas vidangée

Il y a encore de la mousse
aprés le dernier ringage

Il y a de la lessive sur le lin-

~ge & la fin du programme

Coupure de courant

Causes possibles / Aide

La fiche n'est pas ou est mal introduite dans la prise de cou-

rant. Un fusible a sauté dans la maison.

Le hublot est mal fermé.

Le robinet d'arrivée d'esau est fermé.

Vous avez versé trop de lessive. Positionner le sélecteur de
termpérature {10) sur Q et arréter 'appareil pendant 5 4 10

minutes. Pour empécher la mousse, verser une cuillére a
soupe de produit assouplissant dilué dans 1/2 litre d'eau

dans le bac a produit lessiviel.

De grandes piéces de linge (par ex. peignair de bain) se

sant enroulées et ne sont pas réparties uniformément dans

le tambour. Pour des raisons-de sécurité, 'essorage final a
haute vitesse a donc été annulé.

Pour cette raison, veuillez toujours mélanger grandes et pe-

tites pigces de iinge dans le tambour.

Le tuyau est dévisse ou bien le collier situé au niveau du
tuyau d'évacuation ou du tuyau d'arrivée est démonté. Le
tuyau d'arrivée d’'eau est mal raccordé.

Il N’y a pas de panne. Ce bref bruit est normal.

Bouchon dans {a pompe de vidange, dans & tuyau d'écou-

lement de I'eau ou encore dans le systédme d’évacuation.

Certains produits lessiviels font beaucoup de mousse sans

gue cela ait une influence quelcongue sur les résultats de

lavage.

Les résultats de lavage de votre appareil ne sont aucune-

ment remis en cause. il s'agit de restes insolubles provenant

de certains produits lessiviels sans phosphate. Ces restes

se déposent sur le linge et finissent par former des auréolss

sur les vétements.

Solution: Séchez et brossez ou recommencez le cycle de
ringage. Changez éventuellement de produit lessiviel.

Une inondation peut se produire en cas de coupure de cou-

rant ou en cas de défectuosité de Vappareit (Chapitre “net-
toyage de la pompe de vidange®, point 1-3 et 7-9).
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| Service Apres Vente ‘
Avant d’appeler le service aprés vente,
vérifiez si vous ne pouvez pas remédier
personnellement & la panne. (cf. chapitre
”Conseils en cas de pannes mineures").

Si tel n'est pas le cas, éteignez I'appareil. Re-
tirez la fiche, fermez le robinet d'arrivéé d'eau
et appelez le service aprés vente.

Veuillez communiquer la référence du produit

-et le numero de fabrication. Vous trouverez

ces indications sur la plague signalétique se
trouvant dans le cadre du hublot de charge-
ment ouverte et dans I'espace encadré en
gras de fa plague signalétique située au dos
de l'appareil.

[ E-Nr. [ 1 FD [ ) J

Référence Numéro de fabrication

En indiguant la référence ce Yappareil et le
numéro de fabrication, vous évitez des dépla-
cements inutiles et vous vous épargnez ainsi
des frais supplémentaires.

Nota:

Si vous faites appel a un technicien pour
la mise en marche de votre appareil ou
pour un conseil quelconque, cette visite
vous sera facturée méme pendant la pério-
de de garantie.

Sous réserve de modifications techniques
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